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DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

PEUGEOT
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- Carter de direction

- Protecteurs de crémaillére

- Oeil de crémaillére

- Bielle de connexion droite

- Rotule de connexion

- Bielle de connexion gauche

- Flector

- Colonne de direction

- Barre de commande des vitesses
- Gaines

- Yolant de direction
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DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CARTER DE DIRECTION ASSEMBLE
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ler MONTAGE

2éme MONTAGE

3eme MONTAGE

Types de véhicules

Jusqu'aux numéros :

404 : 4025422
404 J : 4 501 172

404 : dun® 4025423 au n® 4 304 274
404 J : du n® 4 501 173 au n°® 4 525 630

jusqu'aux numéros :

404 KF  : 4551030
404 C : 4 495 795
404 C.KF : 4 590 829

A partir des numéros :

404 : 4 304 275
404 J : 4 525 631
404 KF  : 4 551031
404 C : 4 495 796
404 C.KF : 4 590 830
404 D : 4 600 001

404/ 8 : début de série
et tous types 404
Dérivés depuis le début
de série.

1 - Carter
a 352 mm 355 mm
b 220 mm 223 mm
109 mm 112 mm
2 - Crémaillere 25 dents 30 dents
Pignon 6 dents 8 dents
Rapport 1a20 1a18,6
Nombre de tours de vo-
lant d'une butée a ['autre 4 375
Rayon de braquage 4,82 m 4,92 m
Angle maxi de braquage
- Roue intérieure 440 20' 430 30'
- Roue extérieure 340




DIRECTION

IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

CHAMBRAGE DE CREMAILLERE

Jusqu'aux numéros :

404 : 4019 542
404 J : 4 500 792

a=22,5mm

- Monter :

- 1 sachet de rondelles Belleville et rondelle
d'appoint si elle existe N° P.D. 3839.02.

A partir des numéros :

404 :4019 543
404 J : 4 500 793

tous types 404 et Dérivés depuis le début
de série.

a =23 mm

- Monter :

- 1 rondelle de réglage e = 0,5 mm N° P.D. :
3837.05.

- 1 sachet de rondelles Belleville et rondelle
d'appoint si elle existe N° P.D. 3839.02.

PEUGEOT
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DIRECTION
IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

COLONNE DE DIRECTION

o ler Montage

| i 5 , .
Jusqu'aux numéros :

=l 404 ;4262 348
5 404 SL : 4 262 020
404 4525037

entretoise entre planche de bord et

Sans
colonne de direction.

Biellette de renvoi de changement de vitesses

L: 100 mm
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Désignation

1 - Volant de direction

(1)

2
dl % 2 - Cerclo de volant
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=~ 3 - Enjoliveur de cerclo
4 - Jonc de maintien du cerclo
5 - Plaque d'assemblage
6 - Coupelle avec guide

X 2

zm il
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| 0 7 - Ressort de rappel
7z ; l 8 - Plateau poussoir avec étrier
: = "'/ 9 - Support vis de réglage
S | ) B - _d @ 10 - Anneau de maintien du support
11 - Vis de réglage avertisseurs

2éme Montage

A partir des numéros :

404 : 4262 349
404 SL : 4 262 021
4043 4525038
404 KF : 4 550 052

Dérivés tous types

Entretoise de 18 mm entre planche de bord et
colonne de direction nécessitant le rem-
placement de la biellette de renvei de chan-

gement de vitesses.

Biellette de renvoi de changement de vitesses

L:105mm
T C Désignation
v, (:) 1 - Volant
@—Q\\H\&: 5 \@ 2. S;asn'slloade volant avec bague de réglage en
% 3 - Enjoliveur de cerclo
\O 4 - Jonc de maintien du cerclo
6 5 - Plaque d'assemblage

6 - Coupelle avec guide
7 - Ressort de rappel
8 - Plateau poussoir avec étrier

o




DIRECTION

IDENTIFICATION - CARACTERISTIQUES

PEUGEOT

ILLTTITL,

3eme Montage

A partir desnuméros :

404 (TW) :5085001
404 (TH) : 5415001
404 KF : 8 243 001
404 C : 4 670 201
404 C.KF : 6801 501
404 ZF : 8 256 601
404 D : 4 629 001
404 L (TW) : 4 941 601
404 L (TH) : 6 826 001
404 LD : 4 986 701

Entretoise de 23 mm entre plancher de bord et
colonne de direction.

Biellette de renvoi de changement de vitesses
non réglable.

Désignation

1 - Volant

2 . Cerclo-avertisseur

3 - Garniture moulée

4 - Vis de fixation de garniture

5 - Etrier avec écfou de réglage 9
6 - Coupelle avec guide

7 - Ressort

8 - Plaque d'assemblage

9 - Ecrou de réglage
10 - Jonc d'arrét de coupelle.
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PEUGEOT

DIRECTION
DEPOSE - REPOSE

OUTILLAGE A UTILISER

8.0116 Y

Traverse de souténement moteur

8.0703 X

Coffret pour direction

E - Extracteur de rotule de connexion.

OUTILLAGE RECOMMANDE

Désignation Origine

Appareil de vérification - Muller BEM 665 Fou C
du train AV

- V.L.C. Optoflex

DEPOSE

- Placer la voiture sur fosse ou sur élévateur.
- Débrancher la batterie
~ Désaccoupler :

- la colonne de direction du flector en déposant
le boulon du collier supérieur

- les biellettes de direction & |'aide de |'extrac-
teur de rotule E.

- Dévisser les deux vis de fixation du carter

- Déposer I'ensemble de la direction

Documentation d'Atelier 404 - Réf. 1272



DIRECTION
DEPOSE - REPOSE

REPOSE

- Désaccoupler les supports AV du moteur

- A l'aide de la traverse de souténement soulever
le moteur afinde permettre le passage de la cié
dynamométrique.

NOTA - L'emploide laclé dynamométrique Facom
5213 et d'une clé a fourche évite cette opération.

TN AT T
LECERLERER LT T R

- Mettre en place le carter de direction, serrer les
vis a 4 m.kg.

Fixer les supports AV du moteur, serrer les
écrous a 4 m.kg.

:

Accoupler la colonne de direction et le collier
de flector avec un boulon et une rondelle neuve,
serrer a 1 m.kg. Freiner en épanouissant l'ex-
trémité de la vis.

Accoupler les biellettes sur les leviers de con-
nexion. Veiller a placer le trou de goupille per-
pendiculairement a l'axe de la biellette. Serrer
les écrous de rotule a 4,25 m.kg et goupiller.

Mettre en position correcte la chape de la biel-
lette droite, serrer le contre-écrou de |'oeil.

Serrer |'axe de la chape de la biellette droite a
5,5 m.kg et goupiller,

Régler le pincement des roves AV d 2 mm £ 1
par la rotule dans la biellette gauche (1 tour de
rotule = 3 mm a la jante). Serrer le contre-écrou
sur la biellette.

Fixer les protecteurs caoutchouc sur la cré-
maillére.

Vérifier, en braquant a fond des deux cotés, si
les roues ne touchent pas aux longerons.

Graisser |'ensemble de la direction.

Faire un essai surroute en vérifiant la position
du volant en ligne droite. Eventuellement la
corriger en déposant le volant (voir classe 7,

page 08 01).




PEUGEOT

DEMONTAGE - REMONTAGE

DIRECTION

OUTILLAGE A UTILISER
8.0703 X

Coffret pour direction

B - Douille pour écrou de rotule
C - Collier de réglage de la rotule
D - Pige de centrage de la calotte de rotule

O

O

O

25

Cet outil est a réaliser en atelier

0.0702

Bride de réglage du poussoir de crémaillere.

(bride n°® PD 4064.04 modifiée).
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DIRECTION
DEMONTAGE

- Déposer :
- la biellette droite aprés avoir dévissé et chas-
sé son axe.
- les colliers des protecteurs caoutchouc.

- Desserrer les contre-écrous et déposer :

- V'oeil de crémaillere
- la biellette gauche

- Déposer :
- les protecteurs caoutchouc
- la coupelle de fermeture du carter

- I'écrou de fixation du pignon
- les deux poussoirs de crémaillére en récupé-

rant cdté pignon l'entretoise de butée et les
rondelles de réglage.
- le pignon de commande de crémaillére

t

Retirer la crémaillere.

Déposer du pignon :

- le flector 1

- la butée caoutchouc si elle existe
- le joint torique 2

- la rondelle clinquant 3

Déposer du carter :

- le circlips
- le roulement.

Serrer la crémaillere al'étau entre des mordaches
en plomb.

- Dévisser le boitier de rotule a |'aide de la douil-

le B.

- Déposer :
- la rotule
- la calotte
- les rondelles Belleville ou le ressort qui sera
a remplacer au remontage par des rondelles
Belleville.




PEUGEOT

DIRECTION
REMONTAGE - REGLAGE
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- Utiliser des piéces rigoureusement propres et
exemptes de tout défaut (usure chocs).

- Graisser avec Esso Multipurpose Grease H les
pieces au fur et @ mesure de leur montage.

REGLAGE DE LA ROTULE DE CREMAILLERE
- Monter sur la crémaillére 1 le collier de régla-
ge C

-Visser le boitier de rotule neuf 2 et le serrer &

l'aide de la clé B a 4,5 m.kg.

- Mettre en contact avec ce boftier le collier de
réglage C et le serrer.
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- Déposer le boftier de rotule sans toucher au
collier qui repére la position de serrage maxi.

- Mettre la calotte de rotule 3 en place, dans la
crémaillére.

- Monter la rotule 4 en introduisant dans son alé-
sage la pige D qui centrera la calotte,

- Visser le boftier 2, retirer la pige D et continuer
a visser jusqu'a ce que la rotule ne puisse plus
osciller dans son logement.

- Déterminer al'aide d'un jeu de cales, la distan-
ce a entre le boitier 2 et le collier de réglage C

- Ajouter 0,05 mm a la valeur relevée, pour avoir
I'épaisseur de la rondelle de réglage a interpo-
ser entre la crémaillére et le fond du boftier
pour obtenir un jeu axial de 0,05 mm * 0,02.

Epaisseur des rondelles de réglage :

0,10 -0,15-0,20 - 0,50 mm.

- Dévisser le boitier, déposer la rotule, la calotte
et le collier de réglage C.
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DIRECTION
REMONTAGE - REGLAGE

- Vérifier la profondeur du chambrage dans la
crémaillére, monter :

! - la rondelle de réglage de 0,5 mm si le cham-
brage mesure 23 mm.

- les rondelles d'appoint 1 si elles existent
dans le sachet.

- les rondelles Belleville 2 selon croquis ci-

contre.

- Placer la rondelle de réglage 3 déterminée pré-
cédemment.

- Monter la rotule et la calotte centrée par la pi-
ge D.

- Visser le boftier de rotule neuf ayant .servi au
réglage, le serrer al'aide de la clé B a 4,5m.kg
et le freiner.

REMPLACEMENT DU FLECTOR

- Orienter la lumiére des flasques 4 perpendiculai-
rement |'une par rapport a l'autre de part et
d'autre du flector 7.

- les faces d'appui de la bride du pignon 8 et du
collier de flector 6 seront en contact avec le
flector au travers des lumieres des flasques.

- Utiliser quatre boulons 5, rondelles et écrous
neufs, placer les tétes de boulons vers les bri-
des du pignon et du collier.

- Serrer les écrous a 1,5 m.kg.

- Appliquer un coup de bédane sur chaque filetage
de boulons, pourréaliser un freinage de sécuriteé.




DIRECTION
REMONTAGE - REGLAGE

- Monter dans le carter :

- le roulement du pignon

- le circlips neuf

S'assurer que le jeu axial du roulement est
nul.

PEUGEOT

TiT
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Axe paralléle & la crémaillére

Introduire la crémaillére dans le carter, la
faire dépasser coté pignon selon le type de
carter (voir classe 7, page 0101),

a =98 mm ler et 2éme Montages

a = 95 mm 3éme Montage

Engager le pignon muni de son joint torique et
de la cale clinquant de facon qu'une fois en
place, I'axe du trou de la chape soit parallgle
d la crémaillére, la fente vers le bas.

Serrer I'écrou neuf du pignon & 2,5 m.kg et le
freiner,

Poser une coupelle neuve de fermeture du
carter remplie de graisse.

REGLAGE DU JEU DE POUSSOIR

- Fixer le carter dans I'étau de facon & placer
le logement du poussoir vers le haut.

- Introduire dans son logement le poussoir et son
entretoise nylon sans ressort,

- Monter, pour le réglage, la bride de contréle

0.0702.

- Relever le jeu mini existant entre ['entretoise
et la bride de contrdle & I'aide d'un jeu de
cales.

Cette vérification se fera sur la course totale
de la crémaillére.

- Déposer la bride de contréle, le poussoir et
I'entretoise.

Documentation d"Atelier 404 - Réf. 1272




DIRECTION
REMONTAGE - REGLAGE

- L.'épaisseur des cales 2 a interposer au mon-
tage entre |'entretoise 3 et la bride 1 sera
égale a la valeur du jeu mini déterminée précé-
demment, moins 0,1 mm.

Epaisseur des rondelles de réglage :

0,10 - 0,20 - 0,50 mm

- Monter sur la bride 1 les rondelles de réglage
2 déterminées, centrées sur la partie filetée
du graisseur qui dépasse de la bride.

- Visser sur cette partie du graisseur, |'entre-
toise nylon 3 qui maintiendra les rondelles.

- Monter les poussoirs de crémaillere suivant
croquis ci-contre et serrer les vis des brides.

% - % - Manoeuvrer la direction dans les deux sens
jusqu'en butée et s'assurer qu'il n'existe pas
de point dur.
(=4
- Fixer les protecteurs caoutchouc sur le carter,
?ﬁg qui seront & remplacer suivant leur état.
S

- Visser sur la queue de rotule le contre-écrou
4 et la biellette gauche pour obtenir une dis-
tance de 24 mm entre le boftier de rotule 5 et

— — le contre-écrou, la biellette étant dans ['axe

f—— ’, . ~

=T de la crémailleére.

]
T N .

- Ne pas serrer le contre-écrou
24
4

- Visser I'oeil de crémaillére 6 pour obtenir un
dépassement de filetage de 9,5 & 13,7 mm, le
contre-écrou 7 étanten appui sur la crémaillere.

- Ne pas serrer le contre-écrou.

- Monter la biellette droite, le cone de rotule
vers le haut.

95 a 137

- Ne pas serrer |'axe.




DIRECTION
ROTULES DE CONNEXION

OUTILLAGE A UTILISER

8.0703 X

Coffret pour direction.

F - Appareil pour mise en place du jonc d'arrét
de rotule de connexion.

B & ®

]
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DEMONTAGE

- Serrer la biellette a I'étau.

- Dégager le jonc d'arrét 6 du couvercle de
rotule, & I'aide d'un poincon par le trou a pré-
vu a cet effet.

- Déposer :
- le couvercle de rotule 5.
- les rondelles Belleville 4
- le demi-coussinet inférieur en nylon 3
- la rotule 2
- le demi-coussinet supérieur en acier 1.

PEUGEOT

REMONTAGE

- Placer le demi-coussinet en acier 1 dans le
fond du boitier de rotule.

- Mettre en place :
- la rotule 2 avec plat de graissage
- le demi-coussinet en nylon 3
- les quatre rondelles Belleville neuves 4 en
respectant le sens de montage
- le couvercle de rotule 5

- Comprimer les rondelles Belleville et metire
en place le jonc d'arrét neuf 6 a I'cide de
'appareil F.

- Orienter correctement la rotule; (I"axe du trou
de goupille doit étre perpendiculaire & I'axe

de la biellette).

- Graisser le boitier de rotule.
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DIRECTICN
COLONNE DE DIRECTION

DEPOSE

- Débrancher la batterie.

- Désaccoupler :
- la colonne de direction du collier flector

- la biellette de commande de renvoi des vi-
tesses

- la biellette de commande de sélecteur des
vitesses.

PEUGEOT

- Dégrafer le tapis AV gauche.

- Déposer le carton insonorisant placé autour
du tube enveloppe.

- Déposer les vis de fixation de la plaque de
maintien du joint de tube enveloppe.

- Dépose la gaine inférieure.

- Débrancher les fils :
- de l'interrupteur d'allumage ou de I'antivol
- du commutateur d'avertisseur et d'indicateur
de direction
- du commutateur d'éclairage

- Déposer les écrous du support-palier.

- Déposer la colonne de direction.

- En cas de remplacement des bagues dans le
tube enveloppe, monter la bague supérieure au
ras du tube.

La bague inférieure sera enfoncée de 20 mm &
I"intérieur du tube.

REPOSE

- Procéder dans I'ordre inverse des opérations
de dépose.

- Remplacer le boulon et la rondelle d'assem-
blage colonne/ flector.

- Serrer'l'écrou a 1 m.kg et freiner en épanouis-
sant |'extrémité de la vis.

Respecter une cote de 4 mm entre gaines et
volant.

- Vérifier le réglage du cerclo-avertisseurs et
des commandes de vitesses.
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DIRECTION
VOLANT

PEUGEOT

OUTILLAGE A UTILISER
8.0703 X

Coffret pour direction.

AZ - Arrache-volant de direction.

DEPOSE

- Débrancher la batterie.

- Désaccoupler la colonne de directiondu collier
de flector.

- Déposer :
- les organes de commande des avertisseurs
- I'écrou de fixation du volant
- la plague d'assemblage du cerclo
- la gaine inférieure de colonne de direction
et relever le volant de 5 a 6 cm.

Dégager le plateau-poussoir d'avertisseurs en
le faisant pivoter afin de libérer les trois
passages rectangulaires du moyeu de volant.

Engager par dessous les trois branches de
I'arrache-volant AZ.

Monter la plaque de 'arrache-volant AZ en
prenant appui, bien perpendiculairement sur
I'extrémité de la colonne de direction.

- Serrer progressivement les écrous des trois
branches jusqu'au décollement du volant.

- Déposer le volant et I"arrache-volant.
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DIRECTION
VOLANT

REPOSE

- Accoupler la colonne de direction et le
collier de flector.

- Monter un boulon et une rondelle neufs.

- Serrer |'écrou a 1 m.kg et freiner en épanouis-
sant ['extrémité de la vis.

- Mettre les roues avant en ligne droite a I'aide
d'un appareil aprojection lumineuse BEM Muller.

- Monter sur la colonne de direction le plateau-
poussoir d'avertisseurs.

- Monter le volant en orientant les branches
horizontal ement.

- Monter la plaque d'assemblage du cerclo.

- Visser un écrou neuf de fixation de volant le
serrer a 4,5 m.kg et le freiner.

- Remonter les organes de commande des
avertisseurs.

- Vérifier et régler la commande d'avertisseurs
si nécessaire.

- Remonter la gaine inférieure de commande de
direction, placerle jonc de maintien des gaines.




