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PEUGEOT

CARROSSERIE
PORTES

PORTES AV ET AR NUES
Berlines et Dérives 404
ler Montage avec frise

PORTE AV

Jusqu'aux numéros :

404 - 4262 348
404 ) - 4525037
404 L - 4827008
404 LD - 4975350
404 U6 - 4704784
404 U6D - 4 900 974

1 - Porte AV

2 - Serrure de porte AV
(avec tige de condamnation de 176 mm de
longueur)

3 . Commande a distance
(Fixée a I'extérieur de la doublure de porte).

4 - Butée de vitre
5 . Léve-vitre de porte AV

6 - Ferrure support de vitre de porte AV.

PORTE AR

1 - Porte AR

2 - Commande a distance
(fixée a l'extérieurde ladoublure de la porte).

3 - Butée de vitre

4 - Levier de commande de porte AR
(avec tige de 131 mm)

5 . Bielle de commande de porte AR
{avec gaine caoutchouc).
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CARROSSERIE
PORTES

PORTES AV ET AR NUES
Berlines et Dérivés 404
2éme Montage sans frise

PORTE AV
404 du n°® 4 262 349 au n® 5046 809
4043 dun® 4525038 au n° 4 529 913

404 KF du n° 4 550 001 au n® 4 570 600
404D dun°® 4600 001 au n® 4 605 430
404 L dun° 4827009 au n° 4 851 530
404 LD du n° 4 975 351 au n® 4 979 999
404 U6 dun° 4704 785
404 U6D du n° 4 900 975

=

1 - Porte AV

2 - Serrure de porte AV
(avec tige de condamnation de 181 mm de
longueur)

3 - Commande a distance
(fixée a |'intérieur de la doublure de porte et
comportant une butée de secteur de léve-
vitre en remplacement de la butée de
vitre 4),

5 - Léve-vitres de portes AV
{communs aux portes AR)

6 - Ferrure support dg vitre de porte AV.

PORTE AR

1 - Porte AR

2 . Commande a distance
(fixée a I'intérieur de la doublure et compor-
tant une butée de secteur de léve-vitre en
remplacement de la butée de vitre 3).

4 - Levier de commande de porte AR
(avec tige de 141 mm)

5 - Bielle de commande de porte AR
(sans gaine caoutchouc, mais guidée par
un crochet en rilsan 6 fixé sur la doublure
de porte).

6 - Crochet de maintien de la bielle.




CARROSSERIE
PORTES

PORTES AY ET AR NUES
Berlines et Dérivés 404
3éme Montage

PEUGEOT

A partir des numéros :

404 - 5046 810
404 ) - 4529914
404 KF - 4 570 601
404 D - 4605 431
404 L - 4851 531
404 LD - 4980 001

Ouverture des portes a palette

1 - Poignée a palette

2 . Cache-entrée plastique

3 - Poignée de maintien

4 - Commande & distance des portes

5 - Bielles de commande & distance des portes
6 - Support de poignée de porte

7 - Butée de léve-vitre de porte AV

INTERCHANGEABILITE

Les nouveaux panneaux intérieurs de
portes comportent tous les percages et emboutis
convenant a Berlines - Familiales - Commer-
ciales.

Les portes AV nues sont donc communes
a ces 3 types,

Les portes AR nues des Familiales et
Commerciales sont identiques.

Les nouvelles commandes de portes ne
peuvent pas étre adaptées sur les véhicules an-
térieurs G cette modification.

Les portes nues 3éme montage peuvent
A ’” ~ -
étre montées a la place de celles des ler et
2éme montages.

(Pour les portes ler montage avec frise, voir mé-
thode d'adaptation, classe 13, page 02 11).

1-70
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CARROSSERIE
PORTES

PORTES AR
Berlines et Dérivés 404
4éme Montage

CONDAMNATION DES PORTES AR

ler Montage

1- Levier de commande tourillonnant dans
un palier soudé surle panneau intérieur de

porte.
2 - Serrure avec ressort
3 - Ressort fixé sur la serrure

4 - Bielle

2eme Montage

A partir des numéros :

404 (TW) -5068110 404 L (TH) -4880021
404 (TH) -5293818 404 L (Break) -4 879916
404SL  -5292732 404 LD - 4983846
404 KF -8222132 404 U6 -4761729
404 SL.KF - 8222005 404 U6D -4914 21
404D -4619154 404 UA (USA) - 1927 924
404 L (TW)- 4 898 481

5 - Levier de commande articulé sur une platine
6 - Serrure sans ressort

7 - Ressort placé sur le nouveau levier

8 - Bielle rigidifiée

Par conséquent, les portes AR sont mo-
difiées et comportent deuxtrous de @7 et 10 mm
pour la fixation de la platine.




CARROSSERIE

PEUGEOT

PORTES
PORTES AV BERLINES ET DERIVES 404
- - — - — - INTERCHANGEABILITE
————— — Adaptation d'une porte AY 2&me modele sur 404

20

antérieures a cette modification.

- Récupérer la serrure de la porte & remplacer
La monter sur laporte neuve.

- Monter une nouvelle commande & distance
n° P.D. 9143.06 ou 07 pour porte G, et
9144.05 ou 06 pour porte D.

- Accoupler la biellette de commande sur le le-
vier de serrure.

- Monter un nouveau léve-vitre n° P.D. 9223.05
pour porte G, et 9224.05 pour porte D.

- Récupérer la vitre

- Remplacer I'ancienne ferrure par une ferrure
n° P.D. 9213.15 placée a 157 mm de I'extré-
mité AV de la vitre.

- Mettre la vitre en place

- Percer la doublure intérieure de la porte nou-
veau modéle d'un trou 1 @ 6,3 mm.

- Agrafer sur le panneau de garniture récupéré
des cales de remplissage garnies 2 et 3.

- Poser le panneau de garniture

- Mettre en place la frise récupérée, en en-
gageant la partie AV puis en baissant la
partie AR jusqu'a ce qu'elle applique correc-
tement contre le bord de la doublure de
porte.

- Percer au f§ 2,8 mm le panneau de garniture et
la doublure de porte, en utilisant la frise
comme gabarit.

- Fixer la frise avec des vis a tdle, crucifor-

mes de 3,5 X 10.

- Visser le bouton de condamnation
- Poser I'accoudoir et les poignées.
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CARROSSERIE
PORTES

PORTES AR BERLINES ET DERIVES 404
INTERCHANGEABILITE

Adaptation d'une porte AR 2eme modele sur
404 antérievres a cette modification.

- Récupérer la serrure de la porte aremplacer
et la monter sur la porte neuve.

- Récupérer la commande de condamnation et
I'équiper d'un nouveau renvoi 1.

- Couper I'extrémité de la tige 2 de ce levier
pour ramener sa longueur & 131 mm.
Fileter sur 12 mm.

Déplacer le tube de caoutchouc 3 de la
bielle vers le levier de renvoi 1.

- Mettre en place la commande de condam-
nation.

Placer I'axe du levier 4 dans le palier de la
doublure de porte 5 en interposant une ron-
delle élastique 6.

Accoupler la bielle au verrou de serrure.

Agrafer le crochet 7 no P.D. 9162.03 sur la
doublure de porte et introduire la bielle de
condamnation dans ce crochet.

- Récupérer la commande & distance et la
fixer a l'intérieur de la doublure de porte
avec 3 vis H6 x 10.

- Poser le leve-vitre et la butée inférieure de
vitre de I'ancienne porte.

- Mettre la vitre en place

- Percer la doublure de porte d'un frou 8 de
diamétre 6,3 mm selon croquis ci-contre.
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CARROSSERIE
PORTES

- Agrafer, sur le panneau de garniture récupéré,
des cales de remplissage 1 et 2.

- Poser le panneau de garniture ainsi modifié.

- Découper en biseau 3, la partie AV du bord
tombé de la frise de |'ancienne porte.

- Mettre la frise en place en engageant la
partie AR du bord tombé 4 entre la doublure
de porte et I'enjoliveur puis en faisant pivoter
la partie AV jusqu'd ce qu'elle applique
correctement contre le bord de la doublure de
porte.

- Percer au @ 2,8 le panneau de garniture et la
doublure de porte en utilisant la frise comme
gabarit de percage.

- Fixer la frise avec des vis a tdle cruciformes

de 3,5 x 10.

- Visser le bouton de condamnation et poser
I'accoudoir et les poignées.
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CARROSSERIE
PORTES

PORTES AR BERLINES ET DERIVES 404

INTERCHANGEABILITE

Adaptation d'une porte AR 4éme Montage sur 404
antérieures a cette modification.
- Il est nécessaire :

- de remplacer le levier de commande de con-
damnation 1 par un levier 9159.13 pour porte
G et 9159.14 sur porte D.

- de supprimer le ressort 3 sur la serrure 2.

Adaptation des serrures et leviers de commande
du 4éme Montage sur les portes AR des 404
antérieures a cette modification.

- Les serrures se montenta condition d'y ajouter
le ressort 3 n° P.D. 9139.08 sur serrure G et
9139.09 sur serrure D.

- Les bielles 5 sont interchangeables.

- Le levier de commande avec platine 6 du 4eme
montage peut-étre adapté a condition de percer
deux trous de fixation de @ 7 mm et 10 mm
suivant croquis ci-conftre.
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CARROSSERIE
PORTES

REGLAGE DES PORTES

- S'assurer que le péne et sa commande fonc-
tionnent librement, que les charniéres de porte
sont convenablement serrées et non déformées.

- Desserrer les trois vis de fixation de la gache
et amener celle-ci vers |'extérieur.

- Presser sans lacher le poussoir extérieur de
poignée et fermer lentement la porte en ap-
puyant fortement. ‘

- Ouvrir la porte, lacher le poussoir.
- Serrer les vis de fixation de la gache.

- Controler la fermeture, corriger si nécessaire.

ENTRETIEN

Gaches et commandes a distance

- Huiler modérément le patin mobile et la tige.
- Ne jamais huiler la rampe de sécurité en nylon.

Afin de remédier & une éventuelle dureté
de fonctionnement de la condamnation intérieure
des portes AR, il convient, avant d'envisager la
dépose du panneau de garniture, de procéder de
la facon suivante :

- Relever la commande de condamnation 1.

- Verser, a l'aide d'une burette, de ['huile
moteur dans le trou 2 situé a la base de la
gouttiére intérieure de porte.

- Attendre quelques minutes pour permetire a
["huile de s'écouler sur le mécanisme de con-
damnation, puis manceuvrer plusieurs fois la
commande 1.
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VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CARROSSERIE

PEUGEOT

1-70

CABRIOLETS -

COUPES 404

REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE PORTE

- Déposer:
- - la manivelle leve-vitre
- la poignée intérieure d'ouverture de porte
- les 2 vis, 1 sous l'accoudoir (celui-ci reste
fixé sur le panneau de garniture)
-les 2 vis de fixation de I'enjoliveur trans-
versalde bas de porte 2,

Dégrafer le panneau de garniture et le dégager
vers le bas.

Déposer la frise (3 vis de fixation) en la fai-
sant coulisser vers l'arriere pour la dégager
dela gdche du déflecteur.

Décoller la feuille de vinyle recouvrant le
panneau intérieur de porte.

Repérer les points de fixation de la ferrure de
vitre sur les deux brins du cdble (repéres 3et4)

- Déposer : . .
- les deux butées de vitre 5 et 6
- les deux serre-cables 7 et 8

- Dégager la ferrure

- Nettoyer éventuellement le bas de porte des
débris de verre.

i

13 —NNEIT]

A |"établi :

- Remplacer systématiquement le joint de chaus-

sage de vitre No P.D. 9209.10.

- Nettoyer soigneusement la ferrure.
- Encoller le joint et la ferrure.

- Chausser l'ensemble sur la vitre en plagant
'extrémité de la ferrure @ 72 mm de |'avant de
la vitre.

- Nettoyer les traces de colle.
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CARROSSERIE

VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CABRIOLETS

COUPES 404

NI

- Vérifier I'alignement du déflecteur par rapport
a la coulisse fixée sur la porte.

Si le déflecteur est faussé, le déposer pour le
redresser (voir classe 13, page 02 24. «Rem-
placement d'un déflecteury.)

- Engager la vitre dans ses coulisses, s'assurer
qu'elle ne se coince pas et la laisser reposer
a fond (éventuellement régler la position de
la coulisse AR).

- Assembler les serre-cdbles en faisant passer
le cdble entre les deux plaquettes 9 et 10.

- Amener les reperes en concordance et serrer
les vis des serre-cdbles.

Réglage de la butee supérieure :

- Fermer la porte et monter la vitre jusqua ce
que le sommet soit @ 6 mm du fond de joint
supérieur, selon croquis ci-contre.

- Poser la butée AV 5 en contact avec son arrét
sur doublure de porte et serrer sa vis de fixa-
tion.

Réglage de la butée inférieure :

- Descendre la vitre au niveau de l'enjoliveur
joint exterieur.

Poser la butée AR 6 encontact avec son orrét
sur doublure de porte et serrer sa vis de fixa-
tion.

t

- Vérifier le bon coulissement de la vitre et
amener celle-ci en butée haute.

- Recoller la feuille de vinyle sur le panneau
intérieur de porte.

- Reposer la frise, le panneau de garniture et la
poignée d'ouverture,

- Poser la manivelle de leve-vitre orientée vers
I'avant et inclinée de 45° environ vers le bas.




CARROSSERIE
VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CABRIOLETS - COUPES 404

REMPLACEMENT D'UN LEVE-VITRE AVEC
CABLE

- Déposer :
- le panneau de garniture et la frise (voir
classe 13, page 02 21).
- les 2 serre-cdbles
- les butées de vitre
- la vitre avec sa ferrure
- le leve-vitre.

- Desserrer le tendeur du cdble 1 sur traverse
inférieure : déposer le bouchon caoutchouc de
bas de porte permettant l'accés a la téte de
vis du tendeur,

- S'assurer que les quatre poulies 2 tournent
librement,

- Fixer le léve-vitre neuf.

- Passer successivement le cdble sur les quatre
poulies selon schéma ci-contre (le brin 4 du
cdble doit passer devant les autres).

- Régler la tension du cdble sans dureté au
‘moyen de la vis du tendeur 1.

- Régler la position de la traverse inférieure en
desserrant les vis de fixation 3, pour éviter la
friction des brins du cdble entre eux.

PEUGEOT

- Engager la vitre dans ses coulisses, s'assurer
qu'elle ne se coince pas et la laisser reposer
a fond.

- Tourner la manivelle de léve-vitre vers |'ar-
riere jusqu'en butée,
- Revenir de deux tours en avant.

- Assembler les serre-cbles dans cette posi-
tion et serrer leurs vis de fixation,

- Poser et régler les butées sur ferrure de vitre
(voir réglage des butées classe 13, page 02 22).

- Vérifier le bon fonctionnement et graisser le
mécanisme de léve-vitre,

- Amener la vitre en position haute.
- Reposer la frise, le panneau de garniture, la
poignée d'ouverture et la manivelle léve-vitre

orientée vers |'avant et inclinée de 45° environ
vers le bas.
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CARROSSERIE

VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CABRIOLETS -

COUPES 404

REMPLACEMENT D'UN DEFLECTEUR

Dépose :

Déposer : - le panneau de garniture et la frise

{(Voir classe 13, page 02 21).
- les deux vis de fixation supérieure 1.

- |'écrou de fixation inférieure 2.

- Dégager le déflecteur vers le haut.

- Repose :

- Engager le déflecteur dans la porte et le fixer
sans serrer les vis de fixation.

- Régler la position du déflecteur :

- déplacer la vis de fixation inférieure 2 dans
la boutonniére prévue a cet effet, pour obtenir
un jeu régulier, de 5 mm environ, entre |'en-
cadrement de déflecteur et le montant de
baie.
déplacer latéralement la fixation inférieure 2
pour obtenir un appui total du déflecteur sur
le joint d'encadrement de porte et une incli-
naison correcte de la vitre : la lévre exté-
rieure du joint 3 doit recouvrir la vitre et
celle-ci doit &tre en appui sur la lévre inté-
rieure 4.

- Serrer les vis de fixation du déflecteur.

- S'assurer que la vitre coulisse librement
régler éventuellement la position de la fixation
inférieure de la coulisse AR de vitre.

- Reposer la frise, le panneau de garniture, la
poignée d'ouverture et lamanivelle de léve-vitre.
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CARROSSERIE
VITRES DE PORTES ET COMMANDES

CABRIOLETS - COUPES 404

REMPLACEMENT D'UN ENCADREMENT
MOBILE DE DEFLECTEUR

Dépose :

Déposer :

- le panneau de garniture et la frise
(Voir classe 13, page 02 21).

- les deux vis butées 1 et 2 sur la tige d'arti-
culation inférieure.

- la vis-axe d'articulation supérieure.

- Desserrer les deux vis 3 du palier inférieur.

- Dégager vers le haut |'encadrement mobile en
I'orientation vers |'intérieur.

Repose :

- Opérer en sens inverse de la dépose.

- Régler la dureté de rotation du déflecteur en
vissant les vis 3 en conséquence.

REMPLACEMENT D'UNE VITRE DE DEFLECTEUR

- Déposer |'encadrement mobile de déflecteur
{Voir § ci-dessus).

- Récupérer la poignée de déflecteur.

- Nettoyer soigneusement |'encadrement mobile.

- Chausser la vitre de déflecteur avec un joint
caoutchouc neuf - N° P.D. 9338.05. Ajuster et
couper les angles.

- Suiffer et chausser |'ensemble dans |'encadre-
ment en frappant |égérement avec un maillet
sur le champ de la vitre (I'encadrement doit

reposer bien a plat sur un morceau de bois).

- Découper I'excédent de joint et nettoyer la
vitre.

- Poser la poignée de déflecteur.

- Reposer |'encadrement mobile de déflecteur
{Voir § ci-dessus).
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CARROSSERIE
TOIT OUVRANT

PEUGEOT

DEPOSE DU PANNEAU MOBILE

- Protéger les siéges AV avec des housses.
- Fermer et verrouiller le panneau mobile.
- Déposer les 4 vis de maintien de la traverse AV.

- Soulever le panneau & l'avant (de I'intérieur
vers |'extérieur) et le dégager.

Pendant cette opération, veiller & ce que
le panneau mobile ne touche pas vers |'arriere
du pavillon.

- Déposer éventuellement la traverse en dévis-
sant les écrous Nylstop des tiges de verrous.

Repose de la traverse
- Reposer la traverse, les verrous et les tiges.

- Serrer les écrous Nylstop pour obtenir une
tension égale des 2 tiges et une dureté con-
venable de la poignée.

NOTA . Cette opération est réalisable sans
déposer le panneau et doit éire effectuée lorsque
la poignée n'assure plus un verrouillage satis-
faisant.

REPOSE DU PANNEAU MOBILE

- Protéger l'aréte arriére du pavillon avec du
papier collant.

- Présenter le panneau mobile, en le soulevant
de I'avant pour engager les ressorts de tension
équipés des galets supérieurs, sous le pavillon.

- Pousser le panneau, en le soulageant de
I'arriere, par I'intérieur, pour engager les
galets inférieurs sur les rampes.

- Centrer et fixer la traverse sur le panneau.

- Manoeuvrer le toit ouvrant.

1-70
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REGLAGE DES RAMPES

Si, lors de l'ouverture ou de la fermeture,
le panneau se place de travers et se bloque :
- fermer le toit

- controler la position des galets inférieurs sur
les rampes de relevage

- régler chaque rampe de facon que les galets
attaquent ensemble le plan incliné.
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PEUGEOT

CARROSSERIE
PARE-BRISE

DEPOSE

Protéger les ailes etles sidges avec des housses.

Déposer :

- les porte-raclettes d'essuie-vitre

- les enjoliveurs du joint de pare-brise
- les pare-soleil et le rétroviseur

- les pilastres de montants de baie.

Pare-brise a récupérer

Dégager la vitre et son joint de I'inté-
rieur vers !'extérieur, en frappant avec un maillet
en caoutchouc.

En cas de difficulté, découper la leévre
extérieure du joint et dégager la vitre et le
joint.

Pare-brise cassé ou cristallisé

Si la vitre est cristallisée, coller un
papier adhésif, ou des bandes collantes sur toute
sa surface et obstruer :

- la grille extérieure d'entrée d'air
- les aérateurs
- les fentes de dégivrage

Opérer ensuite suivant la méthode ci-dessus.
Si la vitre est brisée, nettoyer soigneu-

sement les conduits d'air et de chauffage, et
['intérieur de la voiture.
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CARROSSERIE
PARE-BRISE

PREPARATION

- Nettoyer soigneusement I'encadrement de baie

- Monter un joint neuf sur la vitre (leraccord
au milieu, en haut de la vitre).

- Engager deux ficelles entre les levres exté-
rieures et intérieures du joint.

- Croiser les extrémités aumilieu, en haut et en
bas de la vitre, suivant croquis ci-contre.

NOTA - Suiffer les ficelles pour faciliter le
glissement et utiliser deux tubes 1 (diam, ext.
7 @ 8 mm) pour engager les ficelles.

S'assurer que les trous d'évacuation
d'eau se trouvant en bas et de chaque c5té de
la baie sont débouchés. S'ils ne sont pas percés,
effectuer cette opération avec un poingon de

S5mmded.

POSE

Pose de la vitre

La pose est a effectuer avec un aide.

- Présenter et centrer la vitre sur 'encadrement
extérieur de baie; les ficelles a 'intérieur de
la voiture.

- Tirer alternativement sur chaque ficelle pour
rabattre la lévre caoutchouc, sur la t8le inté-
rieure de baie.

- Frapper en méme temps de |'extérieur vers
I'intérieur, pour faciliter la mise en place.

- Attention de ne pas frapper sur la ligne de
trempe du pare-brise bisécurit,

Finir I'opération vers le milieu des montants
de baie, gauche et droit,

- Reposer les accessoires - Nettoyer la vitre

Pose de I'enjoliveur

- Placer une ficelle entre les lavres du joint,
suivant croquis ci-contre.

- Engager les enjoliveurs droit et gauche dans
la lévre du joint et veiller a ce qu'il applique
bien dans les coins,

- Tirer la ficelle entre enjoliveur et vitre dans
le sens des fleches ducroquis en appuyant sur
I'enjoliveur pour I'engager complétement.

- Faire coulisser les clés sur les raccordements
des deux parties de I'enjoliveur.
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CARROSSERIE
LUNETTE AR

DEPOSE

- Déposer le siege et le dossier AR

- Opérer ensuite suivant la méthode de rem-
placement de la vitre de pare-brise,

(classe 13, page 05 01).

POSE

- La pose de la vitre AR s'effectue de la méme
facon que pour la vitre de pare-brise, en uti-
lisant une seule ficelle.

- Terminer la pose au milieu et en haut de la
vitre,
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CARROSSERIE
AILES AV

ADAPTATION DES FEUX AV BICOLORES SUR 404 ANTERIEURES AU SALON 1965

- Déposer les feux AV et retirer les fils de
branchement avec leur tube néopréne depuis
le c8té moteur de la doublure d'aile.

- Tracer et effectuer une boutonniére dans
I'aile, suivant croquis ci-contre, en utilisant
les trous de fixation existants 1 comme points
de repéres pour tracer |'axe de symétrie.

- Fixer le feu AV bicolore (n° P.D. 6302.47)
avec son joint (n® P.D. 6304.19) en introdui-
sant les fils de branchement et le tube de
protection 2 par I'oeillet 3.

- Serrer la bride 4

- Aprés avoir repéré les anciens fils devenus
trop longs, les couper a la convenance.

- Engager sur ces fils raccourcis les embouts
rétractiles correspondants :

n® 37 et 55 pour feu AV G
n® 38 et 56 pour feu AV D

.
==
=~
A - Sertir des clips femelles (n° P.D. 6540.09)
L=
6 : o et engager les embouts rétractiles sur ces
clips.
Ww
)
a - Brancher ces clips femelles sur les embouts
0 des fils correspondants de chaque feu AV.
Vue intérieure de I'aile
1:70
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CARROSSERIE
AILES AV

METHODE DE MONTAGE D'UN FEU AV 404 «Ter MODELE » SUR UNE AILE 404 « MODELE 1966»

Section A - Passer les fils parla boutonniére de I'aile }
A puis dans le joint du feu AV,

- Brancher ces fils et appliquer le feu AV sur
I'aile.

- Disposera 'intérieur de I'aile, sur le pourtour
de la boutonniére 1 du mastic adhérent 2
entre I'aile et le joint du feu AV,

- Placer le protecteur de fils 3 et fixer|'en-
semble (fey AV-protecteur),

- S'assurer que le mastic 2 est toujours en
q |
place et retoucher s'il y a lieu.

- Appliquer du mastic adhérent 4 sur toute la
longueur de la partie supérieure du protecteur 3

- Placer et serrer les fils dans la bride 5.

IMPORTANT

Mastiquer correctement aux endroits
indiqués 2 et 4 afin d'éviter toute pénétration
d'eau et de boue dans le feu AV,

Vue intérieure de ['aile
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CARROSSERIE
PARE-CHOCS

S

1 . Joint plastique d'enjoliveur de plage AR

2 - Enjoliveur de plage AR

3 - Support de fixation du pare-chocs AR

4 - Entretoise de fixation
5 - Pare-chocs AR
6 - Garde de pare-chocs AR

“ terchangeables.

PARE-CHOCS AR

A partir des numéros :
404 TW - 5075 001
404 TH- 5 311 001
404 ZF - 8 251 301
404 KF - 8 224 863
404D - 4619853

les lames latérales sont allongées et la fixa-

tion AR sur la carrosserie est modifide.

- Deux supports vissés sur la traverse AR de
plancher AR remplacent les contre-lames.

INTERCHANGEABILITE

Les pieces des deux montages ne sont pas in-
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CARROSSERIE
CLIMATISEURS - COMMANDES

CLIMATISEUR SOFICA

Le climatiseur Sofica permet toutes les
combinaisons :
- chauffage
- dégivrage-désembuage
- aération

Il se compose essentiellement d'un carter en
bakélite renfermant :

- un radiateur

- un moteur électrique muni d'une turbine

Les éléments constituants sont différents
suivant les conditions atmosphériques générales
des pays ol sont livrées les voitures.

Ter Montage

1 - Robinet placé en bas du radiateur de chauffage

2 - A partir d'Avril 1962 le robinet est placé en
haut duradiateur entrainant la modificationde
la tuyauterie de chauffage etde la commande
du robinet de chauffage.

2éme Montage

Sur Berlines, Familiales, Cabriolets et Coupés 404
A partir des numéros :

404 -5177 275 404 C - 4 498 565
404 SL - 5161001 404 C.KF - 4 596 140
404  -4535803 4041 - 4862 613
404 J.SL - 4 535 581 404 L (Break) - 4 862 531
404 KF -43581818 404LD - 4981 412

404D - 4610 568

le climatiseur Sofica est équipé d'un robinet

thermostatique qui @ nécessité le montage :

-d'une commande de chauffage plus longue
(420 au lieu de 380 mm).

- d'un enjoliveur de commandes dont les repéres
"hleu" et "rouge " sont inversés.

3 - Radiateur

4 - Tdle de fermeture de boftier AR

5 - Robinet thermostatique avec bulbe a

6 - Patte serre-gaine de fixation robinet

7 - Epingle de maintien du bulbe

Sur Commerciales
A partir des numéros :

404 U6 - 4 748 200 404 U6D - 4 910 155
le climatiseur estéquipé d'un robinet de chauf-
fage a membrane identique a celui des 204.

Les commandes sont identiques & celles des voi-
tures. dotées du robinet thermostatique.
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CARROSSERIE

CLIMATISEURS - COMMANDES

COMMANDES SUR PLANCHE DE BORD
ler Montage

1 - Commande d'entrée d'air extérieur du climati-
seur par déplacement vertical.,
- Commande du robinet d'eau du radiateur par
déplacement horizontal C.
2 - Commande de dégivrage du pare-brise

2eme Montage

A partir de Septembre 1961

- Commande d'entrée d'air extérieur du climatiseur
par tirette placée sous la planche de bord.

1 - Commande du robinet

2 - Commande de dégivrage du pare-brise.

3eme Montage

A partir de Juin 1965

- Commande 1 inversée par suite de |'adoption du
robinet thermostatique

A partir de Juillet 1967.

- Commandes encastréesdans laplanche de bord.

,f;,\

7/
/5 77
v 27
v
Y/,
. /'75__—

4
7

AE Admission d'air extérieur volet position 1

AR Air recyclé volet position 2

FONCTIONNEMENT.

Ter Montage

Mu::;::i;lne:n Trappe supérieure 3:| Robinet 4 :
F fermée fermé
Froid ouverte fermé
Chaud ouverte ouvert
C.A. (chauffage
accéléré) fermée ouvert

NOTA - En position C, ouverture relative du ro-
binet :

2éme et 3eme Montages

- Tirette sous planche de bord :
- poussée : trappe supérieure 3 fermée
- tirée : trappe supérieure 3 ouverte

- Manette 1 en position

R (rouge) : robinet 4 ouvert
B (bleu) : robinet 4 fermé
- Manette 2 en position: Trappe 5
Fou ¥V ermee
0 ou VA ouverte

Pour accélérer la circulation de ['air (froid
ou chaud), brancher le ventilateur par |'interrupteur 6




CARROSSERIE
CLIMATISEURS - COMMANDES

PEUGEOT

COMMANDE D'ENTREE D'AIR

ler Montage

1 . Commande d'entrée d'air souple
2 - Climatiseur

3 - Boitier AR de climatiseur

4 - Patte de fixation

2eme Montage

A partir des numéros :
404 - 5120 056 404 LD - 4980 351
404J) - 4535154 404 U6 -4742 191
404 KF - 4 574 404 404 U6D - 4 909 048
404 D - 4 607 502 404 USA - 1923776
404 L - 4855291 404 Break - 4 855 157

5 - Commande d'entrée d'air rigide
6 - Climatiseur

7 - Boftier AR de climatiseur

8 - Oeillet caoutchouc

9 - Patte de fixation

10- Rondelles élastiques

11- Jonc d'arrét

Le montage de la commande rigide a néces-
sité la modification de la patte de fixation sur
planche de bord, ainsi que la suppression de son
point d'attache sur climatiseur.

INTERCHANGEABILITE

La commande rigide du 2éme montage peut é&tre
adaptée sur les voitures antérieures & cetfe mo-
dification a condition de remplacer :

- le boitier AR de climatiseur

- la patte de fixation

La commande souple peut étre éventuellement

montée en remplacement de la commande rigide

a condition de :

- réaliser une encoche dans la patte de fixation
sur planche de bord

- placer une vis avec écrou sur le boftier ducli-
matiseur, afin de maintenir la gafne.
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CARROSSERIE
CLIMATISEURS - COMMANDES

REMPLACEMENT DU ROBINET THERMOSTATIQUE

Démontage

- Vidanger le circuit d'eau en laissant le robinet
de chauffage grandement ouvert.

- Débrancher la commande du robinet et les
tuyauteries. ,

- Déposer, du climatiseur, |'ensemble radiateur-

robinet.

Retirer |'épingle 1 de fixation du bulbe 2.

- Desserrer |'écrou 3.

- Dévisser et déposer la vis 4.

- Dévisser et déposer les 2 vis de fixation du

robinet.

.- Dégager |'ceillet caoutchouc 5 de la tdle de
fermeture.

- Déposer |'ensemble robinet-bulbe.

IMPORTANT

Rincer correctement le radiateur de chauffage
et vérifier son bon état.

Conditionnement

L.'ensemble robinet-bulbe (n® P.D. 6461.20)
est livré dans un emballage évitant toute défor-
mation du capillaire 6 reliant le bulbe 2 au robinet.

En aucun cas, la forme de ce capillaire et
du bulbe ne doit étre modifiée aofin d'éviter la
rupture de leurs soudures. De plus, toute défor-
mation de ces piéces entrainerait systémati-
quement la modification des caractéristiques de
régulation du chauffage.

Remontage

- Remplacer le joint de bride du robinet, I'enduire
d'Hermétic et I'appliquer contre la bride du ra-
diateur,

- Glisser la bride du robinet sous les pattes de
fixation de la tole de fermeture tout en enga-
geant |'ceillet caoutchouc 5 dans I'encoche de
cette tdle :

Prendre soin de ne pas tordre le capillaire 6.

- Visser et serrer les 2 vis de fixation de la bride
du robinet sur le radiateur ainsi que la vis 4.

- Serrer 1'écrou 3.

- Mettre en place |'épingle 1 de fixation du bulbe
sur le radiateur.

- Reposer le radiateur dans le climatiseur.

- Rebrancher la commande du robinet et les
tuyauteries.

- Effectuer le remplissage d'eau du circuit et
essayer le bon fonctionnement du chauffage.
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CARROSSERIE
GARNITURE DE PAVILLON

BERLINES 404 AVEC TOIT OUVYRANT

ler Montage

Garniture de pavillon a 3 coutures

1 - Garniture de pavillon : Beige 552 ou Gris 549.
2 - Feuillard de tension

~ 3 - Tringle de tension
4 - Tringle AR de tension

5-5ix embouts plastique de tringle et de
feuillard

6 - Doublure de ridelle de pavillon.

2éme Montage

A partir des numéros :

404 -4 471 968
404J -4529034
404 KF - 4 561 309
404 D - 4601227

garniture de pavillon & 2 coutures

- Pieces modifiées :

7 - Garniture de pavillon : Beige 552 ou Gris 549
sans feuillard
8 - Tringle de tension
9 - Tringle AR de tension
10 - Quatre embouts plastique de tringle
11 - Doublure de ridelle de pavillon.
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CARROSSERIE
GARNITURE DE PAVILLON

BERLINES 404 SANS TOIT OUVRANT

Jer Montage

Garniture de pavillon a 7 coutures

1 - Garniture de pavillon : Beige 552 ou Gris 549

2 - Six tringles de tension

3 - Tringle AR de tension
4 - Quatorze embouts plastique de tringle

5 - Doublure de ridelle de pavillon.

2éme Montage

A partir des numéros :

404 -4 471 968
404 J - 4529 034
404 KF - 4 561 309
404D -4601227

garniture de pavillon a 5 coutures

- Pieces modifiées :

6 - Garniture de pavillon : Beige 552 ou Gris 549
7 - Quaire tringles de tension

8 - Tringle AR de tension

9 - Dix embouts plastique de tringle

10 - Doublure de ridelle de pavillon




PEUGEOT

CARROSSERIE
GARNITURE DE PAVILLON

INTERCHANGEABILITE
BERLINES 404 AVEC OU SANS TOIT OUVRANT

Les garnitures de pavillon des deux montages sont interchangeables a condition de remplacer
les tringles de tension avec leurs embouts plastique et de percer les doublures de ridelles de pavillon, selon
croquis ci-dessous.

1° - Adaptation d'une garniture du 2éme montage sur 404 antérieures a cette modification.

ARSI ¥ S e W
o |
+ N
25, L so Lv;&_J

@ Trous existants sur doublures de ridelles de pavillon

a) Sur 404 avec toit ouvrant :
- Perceren aun trou de @ 8,3 mm.
- Utiliser les trous a et b pour la fixation des nouvelles tringles de tension.

b) Sur 404 sans toit ouvrant :
- Percer en g, ¢, d, e et f, 5 trous de @ 8,3 mm et les utiliser pour la fixation des nouvelles tringles de
tension.

- Arrondir légérement les angles des supports de pare-soleil pour éviter les risques de coupure de la gar-
niture de pavillon.

- Adaptation de la garniture de pavillon du Ter montage sur une coque modifiée.

g) ® @ © O a

]

) I g }

I I S
| |
| |

ml k .

170

o

K 7
. el all .l

@ Trous existants sur doublures de ridelles de pavillon

a) Sur 404 avec toit ouvrant :
- Percer en a et ¢, 2 trous de @ 8,3 mm
- Souder 3 pattes de fixation du feuillard sur le cadre de toit ouvrant
- Utiliser les trous a et b pour la fixation des tringles de tension et le trou ¢ pour la fixation du feuillard.

b) Sur 404 sans toit ouvrant :
- Perceren g, ¢, e, fet g, 5 trous de @ 8,3 mm et utiliser également les trous existants b et d pour la fixa-
tion des tringles de tension récupérées.
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CARROSSERIE
GARNITURE DE PAVILLON

FAMILIALES ET COMMERCIALES 404

Ter Montage

1 - Doublure de ridelle

3 - Bande d'agrafage

4 - Garniture de pavillon

S, |

6 - Embouts plastique de tringles
- joint intérieur de hayon AR.

- Doublure de coté AR

- Tringles de tension

2eme Montage

404 L - 4 861 669 404 U6 - 4747 822
404 Break - 4 861 943 404 USA - 1925 421
404 LD - 4981349 404 U6D - 4 910 074

la

environ.

Pi

7.
8-
9.
10 -
1.
12..

A partir des numéros :

garniture de pavillon a été relevée de 15 mm

eces modifiées

Doublure de ridelle
Doublure de c6té AR
Bande d'agrafage
Garniture de pavillon
Tringles de tension

Embouts plastique de tringles
- joint intérieur de hayon AR
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CARROSSERIE
GARNITURE DE PAVILLON

INTERCHANGEABILITE
FAMILIALES ET COMMERCIALES 404

Les garnitures de pavillon des deux montages sont interchangeables, & condition de remplacer les
tringles de tension avec leurs embouts plastique et de percer lesdoublures de ridelles de pavillon, selon

méthode ci-dessous.
1 - Adaptation d'une garniture du 2éme montage sur Dérivés antérieurs a cette modification

2@ 4 @|6 @
 S—— . N - -

AR,

AV,

11 @

1
P
!

- @[\ f 1
’ . DOUBLURE !
' | 80+ 180 L ! 128 ' DE RIDELLE 76,

Lt

® Trous existants sur doublures deridelles de pavillon
-Perceren3-5-7-10-12et 14, six trous & 8,3 mm,
- Raccourcir le profilé de fixation de tringle de garniture n° P.D. 8339.04 de 150 mm a chaque extrémité.
- Arrondir légérement les angles des supports de pare-soleil, pour éviter les risques de coupure de la garni-

ture de pavillon.
- Utiliser les trous 1-3-5-7-10- 12 et 14, pour fixation des tringles de garniture de pavillon.

2 - Adaptation d'une garniture ler montage sur une coque modifiée

C/*T:‘j =

7 ® M

1

. ! 80 + 180 ! @
i:o

AV.
( -
O < I DOUBLURE
=l b core AR
C

® Trous existants sur doublures de ridelles de pavillon

-Perceren2-4-6-8-9-11et13, sept trous de @ 8,3 mm.

- Utiliser les trous 1-2.4.6-8-9-11 et 13, pour la fixation des tringles de la garniture de pavillon.

- La tringle de tension ‘AR sera fixée contre la doublure de ridelle AR de pavillon par deux pattes soudées
au lieu d'étre maintenue par le profilé de fixation de la tringle de garniture n° P.D. 8339.04

NOTA - La bande d'agrafage AR peut étre remplacée par le joint intérieur de hayon AR n® P.D.8707.10 qui
sert également d la fixation de la partie AR de la garniture de pavillon.
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CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

ADAPTATION DU HARD-TOP SUR CABRIOLETS 404

PLIAGE DE LA CAPOTE

404 C antérieurs aux modéles 1967

- Dévisser les écrous 1 de fixation de la ceinture
AR de capote et retirer les crochets de leurs
équerres (jusqu'aux n® 4 495 599 et 4 590 267,
la ceinture AR n'est fixée que par les deux
crochets extrémes).

- Déverrouiller les fixations AV de capote et
soulever l'avant de celle-ci pour détendre la
toile.

- Déboutonner les pressions latérales de custode
et dégager l'arceau AR 2 en soulevant et en
tirant vers |'arriére.

- Poser l'arceau AR au fond du coffre de capote.

- Basculer la capote vers I'AR :

Sur Cabriolets antérieurs aux numéros 4 495 686
et 4 590 605 :
Plier correctement le transparent de lunette AR
en son milieu.

Sur Cabriolets postérieurs a ces numéros :
Ouvrir la fermeture @ glissiéres de lunette AR
et appliquer le transparent 3 contre le dossier
du siege AR sans le plier.

- Ranger correctement la capote dans son coffre.
Le point le plus haut 4 doit se trouver ou niveau
de la ceinture AR de caisse.

- Rabattre le transparent de lunette - AR avec
fermeture o glissieres 3 sur |'ensemble plié.
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CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

PLIAGE DE LA CAPOTE

404 C postérieurs aux modeles 1967

- Déverrouiller les fixations de capote, droite
et gauche, a la partie supérieure des montants
de pare-brise en tirant les poignées de verrou
) P o
jusqu'a libération de I'étrier.

- Ouvrir la lunette AR en faisant coulisser le
curseur de la fermeture & glissiéres jusqu'a
séparation des extrémités de la fermeture.

- Déboutonner les deux pressions-doubles la-
térales 1 et dégrafer les cétés de lunette AR
et de capote.

- Dégarnir |'arriere du coffre @ capote en dégra-
fant le ruban Velcro 2 de la garniture.

- Dévisser les 5 vis 3 de fixation de la ceinture
AR de capote et déposer |'ensemble de lu-
nette AR.

- Placer la ceinture AR de. capote et la lunette
AR dans le fond du coffre a capote sans plier
le transparent.

- Déverrouiller les biellettes de tension de
I'arceau AR de capote en tirant le bouton vers
le haut.

- Basculer la capote vers I'AR, et la ranger
correctement dans son coffre.

- S'assurer qu'en aucun endroit la toile ne se
trouve pincée entre les ferrures ou les bords
de la carrosserie.




CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

POSE DU HARD-TOP

Préparation

- Déposer la tablette AR 1 : dévisser les vis de
fixation 2 et tirer la tablette vers |'avant

- Déposer de chaque c6té {a plaquette 3 d'accés &
I'écrou 4 du crochet de fixation latérale 5.

PEUGEOT

POSE

- Présenter le hard-top sur la voiture en placant
I'extrémité AV du joint 1 contre le montant de
baie et |'extrémité AR 2 contre |'entrée AR de
porte.

- Verrouiller la traverse AV du hard-top : éven-
tuellement placer sous la semelle des crochets
de fixation, les cales A contenues dans le
sachet joint au hard-top.

S'assurer de la bonne position du hard-top

en largeur : il doit &tre correctement centré.

en longueur : la custode doit se trouver au
maximum en affleurement ou en retrait de 5 mm
de |'entrée de porte.
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CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

- Repérer a I'aide d'un réglet, la position des
joints par . rapport aux montants de baie
(cote a). ‘

- Déverroviller la traverse AV du hard-top et
soulever [égérement celui-ci.

- Tracer et couper |'extrémité des joints d la
cote a du point de repére 3 afin qu'ils vien-
nent en appui conftre les montants de
baie.

- Verrouiller ['avant du hard-top.

- Passer les deux crochets latéraux 4 de fi-
xation de ceinture AR de capote dans les
équerres AR 5 du hard-top.

- Introduire les crochets 4 dans les trous de
la téle de séparation et visser légérement
les écrous. S'assurer que ces crochets
prennent appui sur la tole et non sur les

oeillets du coffre de capote.

- Placer les crochets 6 de fixation de cus-
tode du hard-top dans les ouvertures 7 des
pieds d'entrée AR et visser légérement les
écrous.

- Visser alternativement les écrous des 4
crochets de fixation afin d'obtenir sur
tout le pourtour un jeu régulier de 5 mm
environ entre ceinture extérieure du hard-top
et tole de caisse.

- Couper |'extrémité AR des joints de fagon
qu'ils viennent en appui sur les montants
d'entrée de portes et sur les frises in-
térieures de portes lorsque celles-ci sont
fermées.

NOTA - Sur les premiers Cabriolets les ouver-
tures 7 n'existant pas, il convient de
les percer selon croquis ci-contre.
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CARROSSERIE
CAPOTE - HARD-TOP

- Fixer les plaquettes 8

- Poser la tablette AR en engageant les 3
linguets AR 9 sous la corniére AR du hard-
top.

- Visser les 2 vis de fixation AV 10.

LN

\
Y. "W

- Vérifier la position des vitres par rapport
aux joints :

la levre extérieure 11 du joint doit recou-
vrir la vitre et celle-ci doit &tre en appui
sur la levre intérieure 12.

Eventuellement, écarter les lévres 13
cachant le feuillard 14 ; desserrer légere-
ment les vis de fixation du joint et faire
glisser latéralement celui-ci pour I'appuyer
correctement sur la vitre,

- S'assurer que les joints plaquent bien sur
toute la longueurde I'entrée de porte.Si un
léger vide subsiste, le colmater avec du
mastic noir de carrosserie.

NOTA - Dans le cas exceptionnel ou le

déplacement latéral du joint serait insuffi-

sant, il conviendrait de régler I'inclinaison

de la vitre de porte :

- Dégarnir la porte et déplacer latéralement
les extrémités inférieures des coulisses
de vitre.

- Lors du ler capotage, il sera nécessaire
de régler la positiondes joints surla capote
en fonction du nouvel emplacement des
vitres.
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CARROSSERIE

PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES

PEUGEOT
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ADAPTATION DES CENDRIERS DE PORTES AR

Familiales 404 antérieures aux modéles 1964
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- Déposer la manivelle de léve-vitre, la poignée
et I'accoudoir.

- Dégrafer le panneau de garniture.

- Trdcer et découper ce panneau suivant croquis
ci-contre et e reposer.

Ne PD - 8229.13

- Retirer le cendrier de son boitier : ouvrir le
cendrier et exercer sur celui-¢ci une pression
de haut en bas aofin de le dégager de la partie
supérieure du boftier.

- Appliquer le boitier de cendrier sur le panneau
de garniture & I'emplacement de la découpe
et percer le panneau de porte de 2 trous de
0 2,8 mm en utilisant le boftier comme gabarit
de pergage.

A
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/)_A

- Fixer le boitier de cendrier sur le panneau de
porte par 1 vis a téle de 3,5 X 15 & 1'avant
et 1 vis a tole de 3,5 X 25 a |'arridre, en
intercalant une entretoise 1 de 8 mm d'épaisseur
entre le panneau de porte et le bossage AR
du boitier.

- Mettre en place le cendrier dans son boftier.

- Reposer la manivelle de l&ve-vitre, "accoudoir
et la poignée.
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CARROSSERIE

PANNEAUX DE GARNITURES DE PORTES

ADAPTATION DES CENDRIERS DE PORTES AR

Berlines 404 antérieures aux modeles 1966

1 231 102 8
w0
n
0 a
a
=)
O o}
@]
0
]
(—]

- Déposer la manivelle de léve-vitre, la poignée
et I'accoudoir.

- Déposer le panneau de garniture.
- Tracer et découper dans la frise supérieure du

panneau un rectangle de 102 X 55 mm suivant
croquis ci-contre.

Ne PD - 8229.17

- Reposer le panneau de garniture.
- Retirer le cendrier de son boftier.

- Appliquer le boitier de cendrier sur fe panneau
a l'emplacement de la découpe et percer le
panneau intérieur de porte de 2 trous de § 2,8
en utilisant le boitier comme gabarit de

percage.

W
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- Fixer le boitier de cendrier par 2 vis téle

de 3,5 X 15
- Mettre en place le cendrier dans son boftier.

- Reposer la manivelle de léve-vitre, ' accoudoir
et la poignée.
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CARROSSERIE

ACCOUDOIRS DE PORTES

ADAPTATION DES ACCOUDOIRS GARNIS DU
Berlines 404 postérieures a juillet 1961

Tler MONTAGE SUR PORTES AV ET AR

/

Panneau intérieur de porte AV

A partir de juillet 1961 des accoudoirs
de porte en matiére plastique moulée sont montés
en remplacement des accoudoirs garnis en
simili.

La fixation de ces accoudoirs sur pan-
neaux de portes est de ce fait différente. En
conséquence dans le cas du remplacement d'une
porte il convient d'adopter {'ancien accou-
doir en procédant de la facon suivante :

- Tracer et percer les 2 trous A et B de § 6,5 mm,
suivant croquis : '
- N° 1 pour les portes AV
- N° 2 pour les portes AR

- Souder dans ces deux trous, deux vis @

6 X 25 mm.

- Chauffer au chalumeau, une zone de 1tdle
suffisamment importante autour des vis pour
permettre de les incliner vers le haut, suivant
croquis ci-conire.

- Refixer le panneau de garniture

- Monter les poignées

- Fixer I'accoudoir.
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