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DEPQSE DE LA POMPE D'MJECTION

Flaces e howsses J'olles
“ihraneher sur e carter de distribution la prise do masce de la batterie,
SprEl Tl TagE O Irdis  SRReEEr j= cepat I:ﬁl.lr' cabriatet Hulﬂlﬂtﬂ!j

Dfranzhar e tupoy de déprassion de P'aliomer
£ len ruyaus d orrves da ratour du carberant

Pépnsar loa durites dantrae ot de sortie du filtre & alr

- Sur |e répartiteir, dépeer les brides da maintien :

- das tuyoux d'injecheurs
- dus tuyoux de réchauffoge et de |'élément thermastotiquo

. Dépaser [as 4 tupeux d'injecteurs maintanut par leur bride de liaizon

. Protéger fos reccords de pompe et d'injec teurs

'-_J-,-F‘u.ll,l'f o bidsllatie e Haisan pomEe PIPI'”EIH

Oibranc her da eanalixation de graiszags reliont le filtre & huila @ 1o podpe @7 jeciion
- Dinenes | 'ensemble répartiteur ot corps de popillon et ' retecroer 25 le Hite 4 oir

thapaer |0 vosrroks g venti ldbeer

ifrainny ai chuoser la-grifle de mize an merche, lo 2outle de vilebrequin et le couvarele di corio:

Lo gl e b Thalion,
Dékroiner sl dégoser écrou de fixation dv piane & fomae
T re folgrian de pompa, Elﬂ-i”& d. l“ (= TR :.:_-I'_.";ﬁl i gk de Vexhiacheur HJ:I II ‘F I M

Jrngser o pompsd injection.

P . Fa amsis iaiee déctire B o courroie SEDIS, ua oro de cercles d'un reyen inferieur a 20 mm,



POSE DE LA POMPE

Les travoux de dépose étont effectués, exdeuter lo repose dans |'ordre suivant :

= Finer lo pompa sur la carter de distribution |:!.d-r;ﬂg1 dea 2 vis Allea §.3 m, I!ﬂ-}
- Virifisr ou foire le plein de lo pompe ovec ESS0 OLEOFLUID 40 EP su UNIVIS 40.
- Pager proy s brement la :]rlﬂ:t da mize an marche

. Déposer le couwvercle de Mollumaon &F ortenter 1 doigt distributeur vers |"axtérievr, perpandiculairemant
A Maxe du moteur a* antra les daparts de 'allumeur 1 et 3, L'ancoche reapére sur la t5le racouvrant e
pignon d'entrainement fixd sur "orbre & comas ext apparente.

- Orianter lo clovetio de |"arbre de pompe du cdté de la tite hydraulique.

- Coiffer le pignon de pompe avec la cowroin SEDNS cran doubla & cheval sur | repéce pignon et du
méme cote que calul-ci

- Présenter la cran simpla en facs de "encoche sur téle de guidage recovvrant lu pignon sur arbre
a cames.,

- Engager le pignon sur "arbre de pompe d'injection en appvi sur lo clovette

- Tourner doucement le motewr 3 |"gide d'une clé de 35 sur la griffe de mise en marche pour que la
rainure de clavelte sur pignon vianne en face da la clavette

« Poysser lo pigron & fond sur 'oxe de pompe

« Pozer le frein et |"dcron de pompe

« Faira un tour da vilabraguin an orriére et contrdler le calage &n towrnant dons b sens normal
« Serrer & 3,5 m, kg of freirer |"#crou du plgnon de pompa,

s Deposer la griffe de mize an marche

« Pozer le couvercle du corter de distribution

= Poser Vo pasiin g viinbsguin

= Pager la frain at la griffe de mise en marche

- Brancher ta canalisation de graissags ds la pompa

= Poser le couvercle de 1"allumeur

- Weéritier lo présance des gouvpilles Mécanindus de centrage du corps de papillen

= Manter le corps de papillen sur lo pompe d'injection lserrer les vis de 075 4 1 m. kgd

= Brancher lo tuyay de dépression de I"alivmeur ,
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- Effectier lag réglages | - 1| - |1

« Montar la commande d'u:l;-ﬂﬁ-.ml‘eur eb e rossort de rupﬂ[ dv tambour
[laidgser un jeu da F & 3 mm A "aHoque d& la commande)}

« Wariflar la prezence des goupilles Méconindus de centrage sur lo bride
d'asaemblagn corps de papilion - répartiteur

= Dabloquar confreidorou ot Bcrou dé butad de commaonde du levier snrichissour
« Placer un [aint popler see sur la bride

-« Manter le répartitesr sur le corps de papillen et tubulure d'admission
[annedus en cooutchoue ). Lo patee suppark @rriers du rl':pﬂﬂitlw daolt sire o
I'mriaee de 1"oteille de ficatian. A |'avent de |'oraille, of sous lo tite di

boulen de fixation, risnter la cuppart de ['eiller de maintion des tuyaus
diy réchauflage (saerer fe boulon de 1,75 @ 2,5 m. ke

- Broncher las toyoux de réchauffoge str 1'éldmem thormosiatique
fluyau venant do lo culosse sur "ambout infériaue, ef & 'pmbout supérisur
la tyryaw de refaur)

« Brancher lo tubulure da prise de déprassion de Phydrmvac

- Brancher les tuyoun de refour et d'orrivée du carburont

- Branchet le fil d'alimentotion du 'élacho-valve

« Poger las fuyoux d'injaction of leurs brides de smaintien

« Poser lo durite du Filtre & oir ou beitier d& papillan

= Pagar la eourrais da vantilotowr

= Brancher la bathorio

« Effectuer le régleges 1V, puls rdglar le raleati veit réglage V)



REGLAGE |
Coordination pompe papillon

Deposer b ressort de mppel du popillon

- ‘%"mif&-r la lengueur {1772 f 0.1} de la Blellatte de ligison pompe popillen & 1'aide de |'apporeil
: L

- Régler, ai basain ags, la longueur por les filetoges & pos inverse de lo tige opras avoir desserrd
les contre-dcrovs.

- Sarrar les contre-derous

~Engager la portie coudde de "owtil B.OT12 B.E dons le trou du levier de pompe et dans 'encoche
correspondonte pur lo carter de pompe d'injaction,

= Brangher o biellette de linizon
- Desserrer la vis Allen de fixation di tambour de commande de popiilon

= Intreduire |l cale dp régloge &.0] 12 M dana la ralnure avant; & |'intériewr dv carps popillon,
maiatenir le papillen en oppui,

= ¥Werifiar le jeu lotéral entre tambour et corps popillen 1 men ; E’iﬁ

« fprrar do vis &llen da Fixation du tambouer y

- Faire ceincider le repere miliow du secteur de réglage ovec la face ovont F du bossogesupportant
la iz butés d cuvertirs mexi sur le corps papillon. Bloquer las wik de fixation du secteur da
riglage.

- Retirar la cole 80112 M a¢ o brocke B.0113 BE
- Repaser la rassart do roppel du papilion.

F B-0112 M

B-Di12B.E

= i e

2




REGLAGE 1l
Quverture maximum du popillen

- Moteur & |"oreet, sccélérer o fond

- Apris aveir virilié la concordance svivont le réglage 1, faire
cofncider ls rapire d"ovverture maxi ovec lo foce ovant F du
bossage @ 1"aide de la vis N* 3. Bloguer |& contra-scrau,

REGLAGE Il
“Quverture minimum de paopillen

= Mateur & ["arret, accéléroteur an posivien repos

= Agir sur la vis n® 4 giteéo entre lo fombour de
commande &1 le corps de papillon de manicre
a matire en concordonce la repere 12° du secteur
de régloge avec o foce F du bossoge sur corps
de papillon [voir croguis cl-dessus].
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REGLAGE IV
Starter oulcmatique

- Ca réglage doit dtre eHectd moteur chowd

. Dons la ces d'un momur fraid, effeciver le riglage provizoire suiven! pour facilitar |l
wiise &n marehs

- S'axaurer que e laviar d'emrichisseur de pompe a5t ldgeramant soulevé. Pour cela il doidf
axizter un jeu de 2 mm mini. entre la vis de réghage n® 8 du levier of sa botes n® 9 sur
le corps de pompe (utilizer le poignde da lg clé B.0112 P - Slnan desserrer |e contre-scron
n¥ 5 at sgrrer |'Gcrou de commande n® & pour amener lo lovier snrichisseur o la position
indiguée {2 mm de jeu 4 sa butde)

- Martar la thermométrs 8.0112 C, robinet auvert &n grand, sur la canalisation suparislre 4o
réchauffoge de |'dlément thermostatique,

- Matire l& motaur en marche, régler san régime & 1500 fr/ 0 en serrant le vis de butés
du relenti n® 4, ofin 4'assurer une bonne circulotion d'say sutesr de |'élamant
thermostathgus.

. L'anclenchement du V.D. deit s'effectuer vers 807 au thermomatre montd sur o conduite.
Laisser tourner lo moteur juzgu'ow déclanchement du ¥, 0. qui doit s'offectver vors T

- 'opération de mise on température demande 15 & 20' anviren
. Asriter Ie mateur ot fermer la robinet du thermomaire

. Attendee ue o teampérature tombe en dessous de 48 C,




REGLAGE IV ({suits)

- Remettre le moteur on marche, stabiliser lo température de |'élémant thermostatique
4 50¢ ‘en ogissont sur le rebinet du thermomeire

« Monter, sur los deux méplats da o tige de troction, la clé B.0112 P {lamage vers le bas} :
verrouitler la clé en Introduizant la partie cvlindrique de lo tige dons le lomage | appuyer
Ia poignde de la clé contra hydrevac

- Déterminer o position de la soupape C en introduisant la jouge 8.0112 N entre la collerette
on la soupope ot le fond du bouchon B du starter automatique

-5i la jouge ne rentra pas, dévisser lo soupopa (clé de 10 mm) por le & pans n* 10

= 5i la jouge est wrop libre, visser le & pons 0 10 pour cbhenir la cote de ) e {#paissaur
da |z jeuge) le thermométre étant toujours o 50° C

- Laisser |o jouge &n plaoce at arréter |s mateur

- Dégeser la batteria

- Déblaquar la conten-derav n® 5 ot visser I"Gerou n® 6 & la main pour |"amener en contoct aves
la leviar anrichizssur n* 7. Celui-ei dait &tre en position repos, ¢ sst-d-dire la wiz n® 8
gn appui sur la butée n® ¥

- Bloguer le contro-dcrou n? 5
- Dépenar la jougs de réglage 8.0112 N

- Dabaucher |s rodioteur &t dépoaer e thermomeire
- Rabranchar la tuyou superieur de réchouffoge de 1"&lément thermostatigue

« Reboucher lo rodictew -Monter lo botteria. Remetire la montes & 1 heure
- Romaner ['suverture du popillon 3 12¢ {voir régloge |l page 7)
- Metire le moteur en marche, et affectuer s régloge du ralenti [voir rdgloge V' page 10).
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- Pour permetire un réglags correct du relensl, |l est nécesszirs que le réglage de |'euvertuie
minimum du popillon {régloge 1] &t celui du starter automatiqua (régloga 1Y) soient

eonvernbles

- Le riglags du relenti a'sffectus en zgissent uwniguement sur la vis by poss n® 3 pour sbieni

un tigirrlq- moteur ce 750 & A0 & mn.

= Sarrer pour diminuer le régime
= Desserrer pour ["sugmenter

- Bloguer le conire &cron n® |

REGLAGE V
Raglage du ralenti

Moteur chaud

= 10=



FOKPE D'ALIMENTATION

METHODE DE YERIFICATION *

=Débrancher ot déposer ls mans-contact

« Visdur @ la main le monométre B.0112 1 & lo plece dv mono.contact

= Mattre le contact

- Lo prassion lue ou monomatre doit éfre comprise entre 1,100 kg/em2 ot 1,7 kg/em?2
- Couper le contoct, déposer la manomedre

= Poser ot brancher le mano contact

INTERVEMTION
1 -5 la pression est infarieurs & 1 kg em2

Effectuar las vérificotions suivonies !
- Quantité d'essence du résarvelr (minimum 5 litrea)
- Propraté de la cartouche filtrante et du prafiltre de pompe d'alimentation
- Yaltoge a la pompe d'alimentation 12 Volts _ 0,1
- Etanchéité des conalisctions dalimentation

- Renouvelar l'essal &1 remplocer lo pompe =i la prassion est toujours insuffizonte
2-51 lo pression est supirisure 8 1,7 kg/em?
- Veérifior I"état du filtre dons le reccord d'entrée de pompa d"injection (le nettoyer &1 nécessaire)

- Yarifier que le gicleur dans lo tate hydraulique do pompe d'injaction aingi que les canalizations
de retaur ne soien! pos abstruds,

% - Cette vérificoiion est nécassaira en cos de mongue de puiszance, de trow cux repeizas, s
surtoul de défout de mize er achion.



INJECTEURS

Lo wérification des injecteurs doir avoir lleu tous les SO.000 km, ot en cos de !

- FEEEE
- tremgs @ ba reprise

= Tried mowvais molent .

IMPORTANT
Remplacar, & choque démentoge, le |oint d'étanchéité sur tubulure odmissian .

MATERIEL DE YERIFICATION

. .ﬁ,ppgu..l & tarer las injedteury disse] PR 2747 0007 squips du manceetra gradus da 0a 50 kiglomd
0113 A

- Injocteur menté 8 Pexirémita du) fube 03B

"".FL.iqu:.j._a d'essal @ essence, gas ail, ou lubre scigneusement fillré,

VERIFICATION

a - Etunchéité - Pos de formaticn de gouttes apras 5 secendes sous 15kg < cmi de pression

b - Pression - Pas de rigloge possible, mini edmiz : 15 kg/eml. Toroge initial @ 30 igkgf:mi

¢ =« Forme du jot - Pulvrisation fina ot régulides sxampte de juf porasite .

Tout injeciow ne repondont pas 4 ['une de ces freis coracreristigoes doif efre ramploce



OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEQT

BO01ZL

Calibre ds réglage
de bialletta

B.0112 M

Cale de reglage
du wvalet d'air

412 30

£l
ER

-

£e saas
El Fourchstte de
E I r:'giqqu

Ed

B.0112C

Thermomatrs

B.0112F

Cla de mamtien

8.0112 N

Jauge da rag fa L]

14 -



OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEOT

E.0112H

Clé pour raccords des tuyoux d*injecteuvrs

Cg.0m2)

Manomatre pour essoi de pampe d'alimentation

B.OIN2K
Extractour duv pignen de pompe

T 18



OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEOT

8.0113 A

Manometre pouwr esscl dea injecheurs

8.0113B

Tube d'sssal des Injecteurs

T



