CARTOUCHES DE FILTRE A HUILE

204 - 404 - 504 -
TYPES DE VEHICULES CARTOUCHES FILTRANTES PERIODICITES D'ENTRETIEN

- Tous types 403 Essence -
- Tous types 404 Essence -

jusqu’aux numéros de série

404 (TW) : 5076916 404 CKF :4599735
404 (TH) : 5331069 404 L (TW) : 4 940460

404 ZF  :8252242 404 L (TH):4887420 | oo o (0 . NETTOYAGE
404 KF :8228749 404 Break : 4887209 i - @ 1000 km
404 C :4499652 404U6  :4765419 | N° PD (avec joints) 1109.06 - @ 5000 km

- puis t les 5000 k
- Tous types J7 Essence - puis tous les m

jusqu’aux numeéros de série

J7 B :8006657 J7 C : 8102664
J7 CT : 8185071 J7 CP : 8195 23/
J7 CS : 8190 237

- Tous types 404 Essence -

404 (TW) : a partir de 5076 917
404 (TH) : de 5331070 a 5504800

404 ZF . de 8252243 a 8259 900

404 KF : de 8228750 a 8247 537

404/8 . de 6900001 3 6905095

404 C o partil' de 4 499 653 E apier di S vron

404 CKF - de 4599736 & 6802057 *szé':en':: m:'rsﬁze éene';:'.':e, gl REMPLACEMENT
404 L (TW) : de 4940461 a 4942248 Ui Lq172 et -3 1000 km

404 L (TH) : de 4887421 a 6837770 = e -3 5000 km
« - LOCKHEED 579.037 -

404 Break : de 4887210 a 6834785 e e Re - 32 10 000 km

404 U6 : de 4765420 a 4781 800 N° PD (avec joints) 1109.10 - puis tous les 10 000 km
404 U8 - de 7010001 a 7016 800 J :

- Tous types J7 Essence -

a partir des numéros de série

J7B :8006658 J7C :8102665
J7 CT:81856072 J7 CP : 81956238
J7 CS : 8190 238

REMPLACEMENT
-a 1000 km

- Tous types 404 Essence - -2 5000 km

a partir des numéros de série - a 10000 km
404 - 5504801 404 L (TW) : 4942 249 Cartouche Easy-change ‘ - puis tous les 10 000 km
404 ZF :8259901 404 L (TH) : 6837771 | en papier disposé en chevrons
404 KF : 8247538 404 Break : 6834786 [xRéférence marquée en blanc : MONTAGE de la CARTOUCHE
404/8 :6905096 404 U8 + 7016801 | - PURFLUX LS 152 Huiler le joint. Visser le filtre sur le
404 CKF : 6802058 404 U6 + 4781801 | ou LOCKHEED 678.071 socle jusqu’au contact et serrer a la

: I t joi : main de % a 9, d '
. BOA A carburatenr N° PD (avec cloche et joint) 1109.13 % a 3 de tour maximum

- b04 a injection - IMPORTANT

ne pas utiliser le 6 pans creux pour
le serrage de la cartouche

En papier disposé en chevrons (PURFLUX)
ou en papier plissé maintenu par une
armature métallique perforée (LOCKHEED)

- 204 Essence - xRéférence marquée en noir :
- PURFLUX L 138 (& 65 mm) REMPLACEMENT
ou LOCKHEED 574.104 -a 1000 km
N° PD (avec joints) 1109.11 -a 5000 km

- a 10000 km
- puis tous les 10 000 km
En papier disposé en chevrons

- 204 Diesel - xRéférence marquée en noir :
PURFLUX L 138 (g 80 mm) ou L 193
N° PD (avec joints) 1109.14

En papier disposé en chevrons REMPLACEMENT
. 404 et J7 Diesel - xRéférence marquée en noir : - a 1000 km
- PURFLUX L 126 - a 5000 km
N° PD (avec joints) 1109.05 - puis tous les 5000 km

% Références marquées en rouge sur cartouches @ seuil de filtration réduit convenant exclusivement pour le rodage du moteur. Ces cartouches

spéciales pour rodage ne doivent étre montées que sur moteurs neufs et doivent impérativement étre remplacées aprés 1 000 km par les car- ':. E U G E O l

touches avec références marquées en noir ou blanc suivant le type.

NOTA - La cartouche en toile mélalliqgue N° PD 1109.06 n'est plus liviée par la D.P.D. En cas de détérioration, la remplacer par une cartouche papier MAI 1969
N® PD 1109.10 qui convient & condition de respecter les périodicités d'entretien correspondantes.

— Les cartouches PURFLUX L 138 de & 65 mm. et LOCKHEED 5741.04 ne doivent pas étre montés sur 204 DIESEL.

Ap. V. - N° 1250 (1) Annule et remplace le tableau N° 1250 de Décembre 1968.



II)[NIIFICMII)N DES BOUGIES DES MOTEURS A ESSENCE |

403 - 404

TYPES DE VOITURES

. 404/9 CV a carburateur
| avec moteur a 3 paliers

' Tous Types 403-7 et 8 CV - D4B

404 KF - 204

REGLAGE ECARTEMENT
DES ELECTRODES

0,6 mm

._\_\

!
i

Commerciales 404/8 CV a carburateur

avec moteur a 3 paliers

——

0,6 mm

.‘ Tous Types 404 a carburateur 8 et 9 CV
i avec moteur a 5 paliers (XB5 et XC5)

A partir des numéros de série :

404 : 4.400.001
404 J : 4.528.001
404 C : 4.497.001
404 L : 4.838.001
404 UG : 4.720.001

! Tous Types J7

0,6 mm

| Tous Types 404/9 CV a carburateur

avec moteur XC6 (taux 8,3)

A partir des numeéros de série :

404 (TW) : 5.075.001
404 (TH) : 5.311.001
404 C - 4.499.501
404 L (TH) : 4.884.001
404 L (TW) : 4.940.001

Tous Types 204

404 a injection
jusgu‘aux n de série :
404 KF : 4.554.832
404 C.KF : 4591.574

404 a injection

A partir des numéros de série :

404 KF : 4.554.833
404 C.KF : 4.591.575

— ————— —— e ————————
———— —— ——— e e—" - —

0,6 mm

0,5 mm

0,5 mm

D4B -

e ————

TYPES DE BOUGIES

CULOT COURT |

MARCHAL 36 P (N° PD 5961.08)
Oou
AC 44 F (N° PD 5961.09)

CULOT COURT ‘

Marchal 35 P (N° PD 5961.10)

ou
AC 44 F (N° PD 5961.09) ’

CULOT LONG
MARCHAL 36 HS |

ou (N° PD 5961.12) !,
AC P 44 XL ,

|

CULOT LONG
MARCHAL 35 HS

ou (N° PD 5961.15)
AC 44 X L

CULOT COURT
MARCHAL 34 S (N° PD 5961.07)

CULOT LONG

MARCHAL GT 34 HD (N° PD 5961. 17)
ou
AC 42 XL (N° PD 5961.16)

P — = | — — —

NOTA - Récapitulatif des différents types de bougies qu'il convient de posséder en stock.
MARCHAL : 34S — GT 34 HD - 35HS - 35P - 36 P - 36 HS.

AC : 42 XL - 44 XL - 44 F - P 44 XL
Ces bougies sont & utiliser obligatoirement sur les moteurs précités a I'exclusion de toutes autres PEUGEOT

et conformément au tableau ci-dessus.

5. ~ N° 972

OCTOBRE 1966



 TABLEAU RECAPITULATIF DES GENERATRIGES ET REGULATEURS

Tous Types 204 - 404 - 504 et J7

DYNAMOS REGULATEURS
TYPES DUCELLIER PARIS-RHONE DUCELLIER PARIS-RHONE
Référence N° PD | Référence N° PD Référence N°PD | Référence N°PD |
8198 5761.13
404 Jaeger 7229 5701.25 — - 8323 576119 - —
404 a carburateur (sauf 404 )J) :
" Jusqu'aux numéros de série : 1341 5761.12 *
404  : 4423900 : A
(404 C 41973198 1210 5701.21 GI1 R110 5701.22 ou YD 21 5761.18
404 L 4840529 8297 3761.17
404 U6 : 4723 548
404  : de 4423901 & 5504 800

404 L : de 4840530 o 6844700

404 U6 :de 4723549 & 4781 800 5701.38 * 8324

384/2': : jusqu'au n’ 3906 300 1274 5701.37 G10 C27 > ou ou 5761.19 YD 217 5761.20
4 s > 259 00
404U8 : > 7016800 5701.67 8343
404U10: > 7071900 |
404 C : de 4497122 (570138 * 8332 | 576121 T 215 5761.22
~ 1274 5701.37 GI10 C27 - ou ou : ou :
a 4499500 ( 5701.67 8343 5761.19 YD 217 5761.20

404 a injection :

Jusqu'aux numéros de série : R . kS =
404KE - 4558 140 7210 5701.21 GI1 R110 5701.22 8198 5761.13

404 C.KF : 4 592 245

404 KF : 4558 141 a 4589 000 | 5701.38*
, — - G10 C27 ou 8332 5761.21 YT 215 5761.22
‘. 40:} C.KI: 4592 246 a 4597 000 [ 5701.67
404 Diesel 7223 5701.19 * G10 C1 5701.24 * 8244 5761.15 YT 2112 5761.16
! 71271 5701.41 G10 C22 |5701.350u 52 8332 5761.21 YI=215 5761.22 |
7319 G10 C34
ou )- 3701.55 ou 5701.58 *
1204 @ essence 7320 G10 C46 8343 5761.19 YD 217 5761.20
ou 5701.64 *
G10 C50 |
2 204 Diesel 5701.71 - l — 8343 3761.19 YD 217 3761.20 i
J7 a essence \ 3701.38°
Jusqu'au Salon 1968 5701.37 G10 C27 | 57 (??.67 8343 5761.19 YD 217 5761.20
J7 Diesel
| J7 AD et BD8 : depuis début de série 5701.41 G10 C22 5701.52 8332 5761.21 YT 215 5761.22
' J7 BD : jusqu'au Salon 1967
ALTERNATEURS REGULATEURS
TYPES DUCELLIER | PARIS-RHONE | S.EV./Motorola || DUCELLIER | PARIs- RHONE S.E.V.
| N°PD | Réf. | N°PD | Réf. | N°PD é. | NOPD | Rét. | N° PD f. | N°PD
. 404 a carburateur (sauf 404 C) : Alternateur monophasé
A partir des numéros de série :
404 : 5504801 | 404 U6 :4781 801
404 ZF : 8259901 |404U8 :7016 801
- 404/8 : 6906201 |404U10:7071901
404 L : 6844701 7529 | 5701.72|A13M3] 5701.72|M 14/25| 5701.72 || 8362 | 5761.24 | AYA 21| 5761.24] VR 14 | 5761.24
| 504 a carburateur : Depuis début de série . )
J7 a essence (sauf ambulance
et fourgon de secours) :
' Depuis salon 1968
404 a injection et 404 C : Alternateur triphasé
A partir des numéros de série :
404 KF : 4589001
404 CKF : 4597 001
404C  : 4499501 - — |A13R15] 5701.61 |A 14/30| 5701.61 || 8349 | 5761.23 | AYA 21| 5761.23
504 a injection : Depuis début de série
J7 a essence ambulance
et fourgon de secours '
' J7 Diesel (sauf J7 AD et BD8)
' Depuis Salon 1967 - - - — |A 14/30( 5701.70 - ~ AYA 21 | 5761.23
404 Diesel (en option export.)

(1) Régulateur AYA 21 pour alternateur monophasé, repéré par étiquetle jaune sur capot.

——e - - — -- — —

PEUGEOT

N° 1235 - 5 DECEMBRE 1968

% Ces pieces ne sont plus livrées par la D.P.D. ; pour leur remplacement, se reporter aux catalogues Pidces Détachées.
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PAUX COUPLES DE SERRAGE
403-404

COUPLES en m.kg

DIRECTION ol 404

rixation carter de direction SUT traVersa . ol i S e I (i P 5.5 4

Fixation bielle de connexion sur ceil de crémaillére . ..........ooueieennnnn... 3,9
Ecrou de fixation de rotule de connexion SUF 1BVIEr. .« v oot vv e v e e, 4,25
Boulons d'assemblage du Tlector, .okt mis e bt s s SEuil O e 1.5
Clavette de fixation du collier de flector sur colonne .........cvovvvvnernnn.. 1

Fixation volant de direCtion i ciica i i & s e SR e T o G S 1 I 4,5

FREINS
¥ Vis de fixation de plateau de freins AV ..........c.ciiiiiiirinnnnnnns 6

Vis do fixation des cylindres /de ToUGS s s it e el s i in e e 1.5
VIS O PUNGE « o o avnnninioinsioinninimin e rels s i o R s 1.3

Fixation réservoir de liquide sur maitre-cylindre . . . . . . . oo i i ittt i, 4,5

FiXation CONtactoUr o StOD i i o s e e s T e s o obsin e als 3,5
Fixation tuyauX flaxiDles . « . oo e s ool e el lorie slateonid ae 3,5

Raccord tuyaux d alimentation i i e e el el e L s a0 uvel s 1.75

SUSPENSION AR

- Berlines - Cabriolets et Coupés : 403 et 404
Fixation sup. et inf. des amortisseurs AR (téléscopiques) ........ccciviiiinnn. 1.25

Fixation barre stabilisatrice SUr COQUE .. ...ttt ininnnnnnnennennnnnnnnnans 6
. Fixation barre stabilisatrice sur chape ................. ..., 3,3
. Fixation chape de barre stabilisatrice sur pont AR .................. ..., 3,3

| - Dérivés 403 -
i + Bride de ressort AR avec semelle caoutchouc .............ccivvun... 2 =

Bride de ressort AR sans semelle caoutchouc. . ....... ..., 8,5 ~
| Axes de fixation AV.et AR (085 T0SSOMS AR s . s sisisis/sis s% s sialaies s asis s sisinie sln = - e
Axes de fix. inf. et sup. d’amortisseurs AR (téléscopiques) ................... 5,5 -
Boulons de fixation d‘amortisseurs AR a levier ............ ... i 0ttt & —

.~ Axe de fixation levier d’amortisseur sur biellette ........................... 3.3

- Dérivés 404 -
YT T 5 55 ST Y Y T S MO RO R O Y 5.5

Axes de fixation d'amortisseurs AR
T [ R A e oy R (P T P S S 4,75

Fixation support de ressorts sur tube de pont .......... ... o0 iiunrennnn,

Fixation barre stabilisatrice SUr tUb8 d6 PONL ..« = ix s 2o s s sisis s sa sisis s sivs areione e

Fixation barre stabilisatrice sur coque OU SUr traverSe ... ........o.eeeeeneneay -

. Fixation des attaches sup. des amortisseurs AR sur traverse ................. - 2,5

——

ROUES
* Roues de berlines, Cabriolets et Coupés ............... ... iiinnn. &

| s  ROUGE o8 HATIVERB AT i i ats s 2Tk bk foa s Bt F bt e R visra it witts e it Do I S .

4

]
l

% Pour ces couples de serrage, utiliser impérativement une clé dynamométrique,

; 1 méwe.kilog étant égal a 9,8 newtons-métre (Nm) on considére pour simplifier : pEUGEOT
; AN % RE D). el N QAN | TABLEAU OFFICIEL

f s : MARS 19067
N° 1040/3 - 4 Annule et remplace tableau n* 794 d’avril 1965,

— ————————




PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

COUPLES en m.kg

403 404
EMBRAYAGE
Vis de fixation meécanisme sur volant moteur nCe - :
BT e o s o e 1o O D O e 1.5
BOITE DE VITESSES “C3
x Ecrou de serrage roulement sur arbre moteur ............c.cco0eeeeennn 9
* Ecrou de serrage pignon de 15 .. ...ttt e 5.5
x Ecrou de serrage moyeu de 4° sur arbre récepteur . . . .. ............... 3
Vis de fixation 'boite ‘de VItesSSeS SUT MNOTBUTL | .- -/t oo tio e s sioie s el sioio sssioniv o 6
TRANSMISSION
7 K s L e o Pré-serrage : & et serrage : 1
* Vis de fixation du cardan
] D S R e N T e et Ve e Pré-serrage : 7 et serrage : 1
Vis de fixation couvercle de poussée sur boite de Vitesses .........eeeeeeeenn.. 3,3
ey OIBI0L . o 3,3
. Ecrous de fixation tube de poussée sur pont AR......
¥| i) 2 ki T - - -
. PONT AR
‘ 8 L) o o DAy 5 B S TS Y O 3,75
" %« Boulons d’assemblage du différentiel { g 11 ............. ..., 7
703 TWPL 155 ko 5 o5 oA S e A eI L 8.5
Fixation des tubes A6 PONtESUr Carter i = e e = o= o ool - 1.75
Fixation des brides de roulement sur tube de pont ...............c..0u.... 1.25
TRAIN AV
* Ecrou de fixation moyeu AV .. ......... ..ttt nnetonensananans Pré-serrage : 3 et serrage : 1
- 403 -
Bride de fixation ressort AV SUr traverse . .......coceooscesassssssosssososs 9 —
Ecrou Divot te fUshe o i b e g e o e e st R e R N B R 4,5 -
Fixation 00il e TOSSOIT AV lswisis soads s hioiakets sttt et oot s AN E e e 9 ~
* Fixation amortiSSeuUr SUF traverSe . . . . ... .. ...oeu ettt oinenosoensa, 6 -
Fixation :bras ‘A’ amortiSSeur SUT DIVOT s s itis s tets v eis WA RNt s ot i s R el Sty 1 St . 6 —
Bouchon de remplissage amortiSSeUr. (et s o ohis s b1 oleists = o vieto Vel toebo o CRoH: 9.5 ~
- 404 -

» Ecrou d'assemblage des bras de triangle AV ......................... - 3.5
* Fixation bras AR de triangle sur traverse ..................c000t.... — 8.5
Fixation bras ‘AV ide friangle SUP :Chape i ke 1 sivisteieis sia s sie s ten sl R G SRS s - 8
+ Ecrou do rotulo de FUBBO . .. ... .o eiwes s simseis s ssiolsitinmis et sty ., - 4.5
- % Fermeture du boitier de rotule de fusée.............................. - 0.75

Ecrou d’assemblage de la barre anti-dévers .......... 00000 neeeviscnnnesnn - 4,5

; B ol ! : : g &5 16~ ecrou [ELBE it e s - 5,5
* Fixation supérieure d'amortisseur AV

( & 14 - écrou a collerette ........ _ 4.5

Ecrou de fermeture d’8mOrtiBSOUT AV sl s s bt mible st by oot A - 8

x Pour ces couples de serrage, utiliser impérativement une clé dynamométrique.

1 métre.kilog étant égal a 9,8 newtons-métre (Nm) on considére pour simplifier :
1T mkg = 10 Nm ou 1T Nm = 0,10 kg

N° 1040/2 - 4 Annule et remplace tableau n° 793 davril 1965.

PEUGEOT

TABLEAU OFFICIEL
MARS 1967




PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

COUPLES en m.kg

DIRECTION s _L .
Fixation carter de direction SUr traverse: . i« . L T s 5.5 4 3,25

x Ecrou de fixation du pignon de crémaillére .......................... 2.5 1,75 1' 5

*x Boitier de rotule de crémaillére. . . . . ............. . . e - 4,5 b
Fixation bielle de connexion sur ceil crémailldre............. ... ... 5,5 4,5
Ecrou de fixation de rotule de connexion sur levier ... .. O T o 1 RO i Ty S g 4,25 _-.--'----_--.
Boulons d’assemblage du flector ............. ... .0 iviiiininnn. B e 1,5 | 1.75
Clavette de fixation du collier de flector sur colonne .............c.coviven.. 1 '. .
Fixation volant de direCliOn it e Tt R e D Py o 1 4,5
Contre écrou ‘d'oeil (a6 ccromalllore & e e e S i e e 3,5

FREINS

- Freins & tambours

* Vis de fixation de plateau de freins AV........... ... . .. ..
Vis de fixation des cylindres de roueS . .. ... ...ttt innenneennens
VIS B PUIGO . « o« Gvisis ok v di obm i CEelae sty oont ai e b Tt ais et s
Fixation réservoir en verre de liquide sur maitre cylindre .. ..................
Fixation contacteur de SIOD it i st v o s ol b et st S s
Fixation tuyaux floxXibles -« i srs il e A Ao L o s L0 o s e Pk e et (0 avee o
Raccord tuyaux: d alimentationt i o il et st rols ot et B S

uyh-o.
uuuuuu

-

o
-»

- Freins a disques

Fixation support d’étrier de freins sur fusée ......................... 5,9
Fixation étrier AV de freins sur support (GIRLING) .................. 7
Fixation étrier AV de freins sur support (BENDIX)................... >
Fixation étrier AR sur fusée AR .. ... . . . . . iy 4,25
| Fixation disque SUrmOVeUl . s, e o e e e Rl e 3, 4,75
" Fixation réservoir en plastique de liquide sur maitre cylindre . . . .............. 1.5
\ Fixation tuyaux: floXiDlos ma e e A o it s e bty sdate i S0 vl (o i dal oes sons oo 3.5

Raccord tuyauX d alitnentation . . o it i e ohne v sist s sne Aok ns o s ibia oo s o al o) ohuris 1,75
| Boulon de fixation de fourche de maintien des plaquettes. . ................. 1.75
' Vis fixation raccord orientable sur frein AV .. ....... .00t eiieeanninas 2.25

* % * X

SUSPENSION AR

- Berlines cabriolets et coupés 403 et 404

Fixation supérieur et inférieur des amortisseurs AR (télescopiques) ... ......... 1.25
Fixation barre stabilisatriCe SUr COQUE . . ... ..o vvtirv v eneosmossoeasoaensos &

Fixation barre stabilisatrice sur chape ............ ... ..o, ,5
Fixation chape de barre stabilisatrice sur pont AR ......................... ,5

- Dérivés 403

+ Bride de ressort AR avec semelle caoutchouc . . .. .................... 2
Bride de ressort AR sans semelle caoutchouc . ............. ... .0 v, 8,5

Axes de fixation AV et AR des ressorts AR . ....... ..., ©
Axes de fixation inférieur et supérieur d’amortisseur AR (télescopique) ........ 5,5

Boulons de fixation d'amortisseur AR a levier .................. PR &
Axe de fixation levier d’amortisseur sur biellette ........................... 5.5

- Familiales et commerciales 404

Axes de fxation diamortissewrs AR { el 1T 47

W W

Fixation support de ressorts sur tube de pont..............o.oovnnnnn.., 55
Fixation barre stabilisatrice sur tube de pont .. ..........o iy 5,5
Fixation barre stabilisatrice sur coque OuU SUr traverse. .. .................... &
Fixation des chapes supérieures des amortisseurs AR sur traverse............. 2.5

- Camionnettes 404

Axes de fixation inférieure ou supérieure d'amortisseur AR. .................. 5.5
8.5

Bridos do res8s0rt AR .. s s ¢e0isse i sl sonsin i aioya i sTals s oiindshets iy Reiyie ey /s 5 .
Axes de fixation AV et AR des ressorts AR ......... .. i

- Berline 504

Axe de fixation inférieure d’amortisseur AR ... ... .. i 4.5
Fixation SUr amortisSeUr AR ..« os e v ovis voe s aioin sisle sisin s vaatiois s s »ieini o eissis e 1.25
| Ecrous de fixation traverse SUr COQUE . .+ -« « v s v oo v oo v v e ononsonsassssssssas 3,25

' ROUES

: » Ecrous de roues des Berlines, Cabriolets et Coupés . . . . .............. 6 &
ok Ecrous de roues des dérivés .. ............... ... iy &
|

-

; « Pour ces couples de serrage, utlliser impérativement une clé dynamomeétrique.

& Four oar eoupe 0a seriape LRI VRARS EE T T s a—— - ———] PEUGEOIT
1 métre kilogramme (m.kg) étant égal & 9,8 newtons-métre (Nm) on considére pour simplifier : TABLEAU OFFICIEL
1 mkg = 10 Nm ou 1 Nm = 0,10 mkg JANVIER 1969

—— - — — -~ — > ——— g— e = e —

Ap. V. - N° 1264/3 - 5. Annule el remplace le tableau N° 1040/3 de Mars 1967.




PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE
403-404

$

COUPLES en m.kg

Essence Diesel
MOTEUR 403 404
* Vis de fixation de culasse (Suiffées) ........................ 7 7.5
*x Fixation rampe de culbuteurs sur culasse .................... 6 I 2 >
Vis de réglage des iCUIDULBUIS ekt tis s aisis sioleRE B AIeINREL (o s = +'s = 05 o b s 1.5 1.5
% Boulons do 'DIolles & ... scsinme s bt s onn o nhr bt ede e s @is o ¢ sisaiors 4,25 6
* Vis de fixation des chapeaux de paliers ...................... 7,5 10
* Vis de fixation des contrepoids de vilebrequin ............... 3,75 -
s do s o TS S vis sans repére 5 ........... 5,75 3,75
vis avec repére 5 ........... 6.75 -
Ecrou de fixation de la poulie sur vilebrequin...................... 11 17
Ecrou de fixation de la poulie sur pompe a eau ........cco0veenn.. 3,5 8,388 00 a1iB0 AL S
Vis d'assemblage de filtre @ huile ............... ... 00ty 1.5 A :(.D.'f “
BOUGIES 55 soisinle i & b b il SR, i ST A 1o o it ta = b v o i ohe o1 4l » 2,5 -
x Axe de basculement de ladynamo ...............c.0tunen. 4,5 6.5
Fixation des cales sur supports AV moteur .........cecccteeecenn. 4 &
Vis de fixation des cales AV sur bloc-cylindres .................... 2 2
Vis de fixation supports AV sur traverse ............cceoceoveeeecee... 5,5 3,9

. PARTICULARITES MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE

1 Fixation pompe dinjection . ......c...ccceerracannereer e 3

+ Fixation pignon d’entrainement sur pompe .........ccccccc-c. 3.5
Fixation répartiteur SUr POMPE .« eccavecneeeerasaseceseces e 1
Vis assemblage boitier papillon-répartiteur . . ... .......ccoceeeecerees 1.5

« Ecrou clapet de refoulement ................ccccecreeeeen 5
Axe de basculement de lalternateur . ..........cccceeeerenneeenns 4.5

Equipement | Equipement

PARTICULARITES MOTEURS DIESEL SILTO BOSCH EP/VM

Bougies ide |ProChautfage, ik ot ki chlsie ol it il theirie s 2 vt 2t iaia it g eipin op tin 02 e e e o 4.5
Fixation pompe d‘injection sur carter JIStHIDULION + v e e v oo eveeaoonnonasssenoenosannonsessnns 2,5
Fixation pompe dinjection sur bride intermédiaire - .........ccoocenrerarereneeerrnarene, - | 2
+ Fixation pignon d'entrainement SUF POMPE . .........cccccrcrersrrrrrrrrrrrrsrr s 2
Raccord de refoulement sur téte hydraulique e i e et tata e irleis cheiolshs oo oleio piain o niop o sivpin e e 5 4
V. PR Tl . B S T ST T o e 0 o e o0 S0 08 R S 1 3
Douille filetée du raccord de soupape de ST T [h A A G O i SRR O G SRR - 3.5
Ecrous de raccords orientables sur téte hydraulique e cer s siesininiiele e e bseen e e 3 —
‘ Accumulateur hyarauliGue . s+t s = siisiniaiaislaids aais il Sl R Rt 2 22 0 St e 0t 0t — 4
Vis 00 DUIGO st - it et et o n il o e S LB R L s e e ot e - 0.5
» Bride ' INJOCtOUNS s i vish ot M iy o s cniinaliatle St RaRIRT < * " *t 00 2
| & ‘Ecrou de sidge dinfectenr stk Jolim. o st bl s R B g e 7
| Eorou tacCord tUDe ‘GTTNTECION  frs s sis aissisivs isisisiet S0 NI CEN SRRt SRR RS s 0 2 © e e 0 " 2.5
Raccord biconique sur couvercle de pompe R TT T L B e 0 e ety A e s, e O R R RN .|
e —— R 2ot

' % Pour ces couples de serrage, utiliser impérativement une clé dynamométrique.

B bl drisadl dbantlcnidisiioscllilhitol bl i iabifiede £20 it -
= PEUGEOT

1 métre.kilog étant égal a 9,8 newtons-métre (Nm) on considére pour simplifier :
1 mkg = 10 Nm ou1 Nm = 0,10 kg TABLEAU OFFICIEL

e MARS 1967

B

N° 1040/1 - 4 Annule et remplace tableau n* 792 d‘avril 1965.
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COURROIES DE POMPES A AU H D[ CENERATRICES

204 - 404 - 504 -

” LONGUEUR
TYPES DE VEHICULES REFERENCE TENSION "f"mp)"ff Ne PD
en cm
204 Essence 1047 1a2% | 1108 | 5750.16
204 Diesel 1086 15882 76 110,8 | 5750.22
404 A carburateur (avec dynamo) :
jusqu’aux numéros de série :
404  : 5.504.800 404 L  : 6.837.770 :
404 ZF : 8.259.900 404 U6 : 4.781.800 1014 2a3% | 115 5750.13
404/8 : 6.905.095 404 U8 : 7.016.800
404 C : 4.499.500 404 U10 : 7.071.900

404 J : 4.537.191 (fin de série)

—_—

404 a carburateur (avec alternateur) :
a partir des numéros de série ci-dessus 1016 233% | 126 5750.19

504 a carburateur

404 a injection (avec dynamo 2 115 mm) :
jusqu’aux numéros de série : 1038 3 7% 93 5750.14
404 KF : 4.558.140 - 404 C. KF : 4.592.234

404 a injection (avec dynamo 2 102 mm) :

404 KF : de 4.558.141 a 4.589.000

404 C. KF : de 4.592.235 a 4.597.000 1009 3 o5 | 578017
J7 Essence (avec dynamo) :

jusquau Salon 1968

404 a injection (avec alternateur et 2 courroies) :

404 C. KF : de 4.589.001 a 8.239.301 / Courroie d’alternateur 1015 1,5 % 71 57/50.18
404 C. KF : de 4.597.001 a 6.800.742 )\ Courroie de ventilateur 1065 1,5 % 88 1280.01

404 a injection (avec alternateur et 1 seule courroie) :

a partir des numéros de série :

404 KF : 8.239.302
404 C. KF : 6.800.743 1076 3 % 102 5750.20

504 a injection.
J7 Essence (avec alternateur) :

depuis Salon 1968

404 Diesel (avec dynamo)

- Montage série 1036 2o 120 5750.15
404 Diesel (avec alternateur) Gates Polyflex

Montage en option “ Exportation”’ 562656 0,3 7% 122 5750.23
J7 Diesel (avec dynamo) :

J7 AD et BD8 : depuis début de série 1020 3 % 110 5750.11
J7 BD : jusqu‘au Salon 1967

J7 Diesel (avec alternateur) : Gates Polyflex

J7 BD : depuis Salon 1967 563055 0,3 % 106 5750.21

* Longueur développée approximative mesurée sur le pourtour extérieur de la courroie.

— — e ——— - —
e————————
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TYPES DE VEHICULES

- Tous Types 403/7 et 8 CV - D4B

- 404/9 CV A& carburateur

' avec moteur a 3 paliers (XC) :

jusqu’aux numéros de série :

404 : 4.399.562 404 L : 4.837.402
404 J : 4.527.038 404 C : 4.496.235

|

- Tous Types 203 et D3A
- - Commerciales 404/8 CV a carburateur
avec moteur a 3 paliers (XB2) :

jusqu'au numéro de série :
404 U6 : 4.719.903

- Tous Types 404 a carburateur 8 et 9 CV
' avec moteur a 5 paliers (XB5 et XC5) :

404 (TW) : a partir du numéro 4.400.001
404/8 : depuis début de série
404 J : de 4528.001 a 4.537.191
404 C : de 4.497.001 a 4.499.402
404 L (TW) : & partir du numéro 4.838.001
404 UG : a partir du numéro 4.720.001
404 ZF : jusqu’au numéro 8.251.300

404 U8/U10 : depuis début de série
- Tous Types J 7

|

- Tous Types 404/9 CV a carburateur
avec moteur XC 6 (taux 8,3) :

A partir des numéros de série :

404 (TW) : 5.075.001 404 L (TW) : 4.940.001
404 (TH) : 5.311.001 404 L (TH) : 4.884.001
404 C - 4.499.501 404 ZF - 8.251.301

- Tous Types 504 a carburateur

- Tous Types 204
(moteur XK avec allumeur M 43) :

jusqu‘aux numéros de série :

204 (L) : 6.069.609 204 B : 6.745.316
204 (GL) : 8.640.660 204 U4 : 6.501.867
204 C (Coupé) : 6.474.901
204 C (Cabriolet): 6.414.818

/

- Tous Types 204
(moteur XK avec allumeur M 68) :

a partir des numéros de série :
204 (L) : 6.069.610 204 B : 6.745.317
204 (GL) : 8.640.661 204 U4 : 6.501.868

204 C (Coupé) : 6.474.902
204 C (Cabriolet): 6.414.819

- 404 a injection
jusqu’aux numéros de série :

404 KF : 4554832
404 C.KF : 4591.574

- 404 a injection
a partir des numéros de série :

404 KF : 4.554.833
404 CKF : 4591.575

- 504 a injection

NOTA — Récapitulatif des différents types de bougies.

D3A -

REGLAGE ECARTEMENT
DES ELECTRODES

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,5 mm

0,5 mm

MARCHAL : 34S — GT 34 HD - 35HS — 35P — 36 P — 36 HS.

AC: 42 XL — 44 XL — 44 F — P 44 XL
CHAMPION : N6Y — N9Y.

BOUGIES D'ALLUMAGE

MoOoteurs a essence
' 203 - 403 - 204 - 404 - 504 -

D4A - D4B

J 7

TYPES DE BOUGIES

CULOT COURT

MARCHAL 36 P (Nc PD 5961.08)

ou

AC 44 F (N° PD 5961.09)

CULOT COURT

MARCHAL 35 P (N° PD 5961.10)
ou
AC 44 F (N° PD 5961.09)

CULOT LONG

MARCHAL 36 HS

(

Oou x

AC P 44 XL

CULOT LONG

MARCHAL 35 HS

ou /

AC 44 XL ,\
ou |
CHAMPION N 9Y |

(N° PD 5961.12) ’

(N° PD 5961.19)

(bougies sans olive vissée)

CULOT LONG

MARCHAL 35 HS l

ou
AC 44 XL

\

|

|
|
|
|

(N° PD 5961.15) |

(bougies avec olive vissée)

CULOT LONG

MARCHAL GT34HD

ou
CHAMPION N 6Y
ou
AC 42 XL

(
|

!
)

(N° PD 5961.17){

CULOT COURT
MARCHAL 34 S (N° PD 5961.07)

CULOT LONG

MARCHAL GT34 HD
ou
CHAMPION N6Y

ou
AC 42 XL

Ces bougies sont & utiliser obligatoirement sur les moteurs précités & l'exclusion de toutes autres

et conformément au tableau ci-dessus.

Annule et remplace le tableau N° 972 d'Octobre 1966.

N° 1245 -5

2
)

(N°

e —————————

PD 5961.17) |

PEUGEOT
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TABLEAU DE PRECONISATION DES LUBRIFIANTS

TOUS TYPES 403 - 404 - 204 - D4B - J7

ORGANES ET TYPES

MOTEURS -~

Moteurs tous types a essence

(sauf D4 B) et groupe moto-
propulseur 204

Moteur D4 B ‘“Essence’’

Moteurs tous types DIESEL

POMPES D INJECTION

Essence (KF)
€ :seL (Pm cacs) €

BOITES DE VITESSES (

( ite C3 (

Boite ZF (automatique)

Boite/Pont D4 B
Boite/pont J 7

PONTS AR. -

Ponts a vis

Ponts hypoide

AMORTISSEURS -

Amortisseurs tous types

DIRECTION -
D4 B
J /

ORGANES MECANIQUES

(1) -

i

{

LUBRIFIANTS A UTILISER

En toutes saisons
ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/30/40

ESSO EXTRA MOTOR OIL 20W/30/40

ou
ESSO MOTOR OIL
en été en période de gel
prolongée
SAE 40 SAE 20

ESSO ESTOR HDX

en été en période de gel
prolongée
‘o SAE 30 - SAE 20 -

ESSO OLEOFLUID 40 EP
ou
__UNIVIS 40

suaO “iOTOR OIL SAE 40

a
4

\

S

EL . “XT[" MOTOR OIL 20 W/30'*¢

" ESSO SPECIALE POUR
BOITE AUTOMATIQUE ZF

ESSO GEAR OIL GP 90

. ESSO GEAR OIL GP80 . - |

. : B

: o '8 - ’ ] :

W
: » ¢ - ."

ESSO GEAR OIL VT (2
ESSO GEAR OIL GP 90

ESSO OLEOFLUID 40 EP
ou
UNIVIS 40

ESSO GEAR OIL GP 90

ESSO MULTIPURPOSE GREASE H

A=

}Tous les 5.000 km

CONTROLE DU NIVEAU VIDANGE

Tous les 1.000 km Tous les 5.000 km (1)

} Tous les 500 km Tous les 3.000 km

Tous les 1.000 km Tous les 5.000 km (1)

Tous les 50.000 km

Tous¥es 3.000 km “Tous les 18.000 km

.‘,'_l".ous les 10.000 km

Tous "»s 5.000 km

o o8 “A 5.000 km et
}Tous les 1.000 km tous les 15.000 km

Tous les 3.000 km ‘Tous les 9.000 km

Tous les 5.000 km Tous les 10.000 km |§

Tous les 5.000 km’ Tous les 10.000 km ||

Tous les 5.000 km

- 403 tous les 15.000 km

- pas de vérification sur
les autres types

Tous les 3.000 km
Tous les 5.000 km

GRAISSAGE
Tous types sauf D4 B : Tous les 5.000 km

D4 B : Tous les 3.000 km

En cas dutilisation excessive en ville : taxis, porte & porte, démarrages fréquents, de méme qu'en utilisation par grand froid, il est indispensable de ramener cette pério-

dicité & 2.500 km, car dans ces conditions, I'huile se sature rapidement de condensés d'eau et de combustible qui diminuent ses propriétés lubrifiantes.

(2) - A délaut d’huile ESSO GEAR OIL VT, utiliser I'huile ESSO GEAR OIL GP 90 apres vidange et ringage du pont mais NE JAMAIS MELANGER CES DEUX HUILES.

# Organes faisant I'objet d’'une vidange systématique a la vérification des 1.000 km.

5. . 12-66 - N° 1,009

Printed In France
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Tous les 30.000 km |f

}Tous les 100.000 km g




CARTOUCHES DE FILTRE A HUILE

TYPES DE VEHICULES

- Tous types 403 Essence -
- Tous types 404 Essence -

jusqu’aux numéros de seérie

204 - 404 - 504 - J7

CARTOUCHES FILTRANTES

404 (TW) : 5076916 404 CKF  : 4599 735

404 (TH) : 5331069 404 L (TW) : 4 940 460

404 ZF :8252242 404 L (TH) : 4887 420 - .

404 KF 8228749 404 Break :4887209 | EM toile métallique

404 C :4499652 404 U6 . 4765419 | N° PD (avec joints) 1109.06

- Tous types J7 Essence - |
jusqu’aux numéros de série :

J7 B :8006657 J7 C : 8102664

J7 CT : 8185071
J7 CS : 8190 237

- Tous types 404 Essence -

404 (TW) : 3 partir de 5076 917

404 (TH) : de 5331070 a 5504 800
404 ZF : de 8252243 a 8 259 900
404 KF : de 8228750 a 8 247 537
404/8 . de 6900001 a 6905095
404 C : a partir de 4499 653

404 CKF : de 4599 736 a 6 802 057
404 L(TW) : de 4940461 a 4942248
404 L (TH) : de 4887 421 a 6837770
404 Break : de 4887210 a 6834785
404 U6 : de 4765420 a 4781 800
404 U8 : de 7010001 a 7016 800

- Tous types J7 Essence -

a partir des numéros de série

J7B :8006658 J7C :8102665
J7 CT : 8185072 J7 CP : 8195238

J7 CS: 8190 238

- Tous types 404 Essence -
3 partir des numéros de série

J7:CP: : 8195237

En papier disposé en chevrons

xRéférence marquée en noir :

- PURFLUX L 172 ou L 105 C
- LOCKHEED 579.037

- GUIOT - FRAM - CH 915 PL
N° PD (avec joints) 1109.10

404 . 5504801 404 L (TW) : 4 942 249 | Cartouche Easy-change

404 ZF :8259901 404 L (TH) : 6837771 | en papier disposé en chevrons
404 KF : 8247538 404 Break : 6834786 |xRéférence marquee en blanc :
404/8 :6905096 404 U8 + 7016801 | - PURFLUX LS 152

404 CKF : 6802058 404 U6 - 4781801 | ou LOCKHEED 678.071

- 504 a carburateur -
- B04 & injection -

- 204 Essence -

- 204 Diesel -

- 404 et J7 Diesel -

N° PD (avec cloche et joint) 1109.13

En papier disposé en chevrons (PURFLUX)
ou en papier plissé maintenu par une
armature métallique perforée (LOCKHEED)

xRéférence marquée en noir :

- PURFLUX L 138 (@ 65 mm)
ou LOCKHEED 574.104

N° PD (avec joints) 1109.11

En papier disposé en chevrons

xRéférence marquée en noir :
PURFLUX L 138 (g 80 mm) ou L 193
N° PD (avec joints) 1109.14

En papier disposé en chevrons

xRéférence marquée en noir :
- PURFLUX L 126
N° PD (avec joints) 1109.05

e c— e— —

—

4 Références marquées en rouge sur cartouches & seuil de filtration réduit convenant exclusivement pour le rodage du moteur. Ces cartouches
spéciales pour rodage ne doivent étre montées que sur moteurs neufs et doivent impérativement étre remplacées aprés 1 000 km par les car-

touches avec références marquées en noir ou blanc suivant le type.

NOTA - La cartouche en toile métallique N® PD 1109.06 n'est plus liviée par la D.P.D. En cas de détérioration, la remplacer par une cartouche papier

N° PD 1109.10 qui convient & condition de respecler les périodicités d'entretien correspondantes,
— Les cartouches PURFLUX L 138 de @& 65 mm. et LOCKHEED 5741.04 ne doivent pas étre montés sur 204 DIESEL.

An V . N° 1250 (1)

Annule et remplace le tableau N° 1250 de Décembre 1968.

PERIODICITES D’ENTRETIEN

NETTOYAGE

- a 1000 km
- a 5000 km
- puis tous les 5000 km

REMPLACEMENT

-a 1000 km
-a 5000 km
- a 10000 km
- puis tous les 10 000 km

REMPLACEMENT

-a 1000 km
-a 5000 km
- a 10000 km
- puis tous les 10 000 km

MONTAGE de la CARTOUCHE

Huiler le joint. Visser le filtre sur le

socle jusqu’au contact et serrer a la
inde ¥% a 3 d '

main de % a %, de tour maximum

IMPORTANT

ne pas utiliser le 6 pans creux pour
le serrage de la cartouche

REMPLACEMENT

-a 1000 km
-a 5000 km
- a 10000 km
- puis tous les 10000 km

REMPLACEMENT

-a 1000 km
- a 5000 km
- puis tous les 5000 km

PEUGEOT

MAI 1969
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POMPES D'INJECTION ET INJECTEURS CORRESPONDANTS

i —— — . et~

sur moteurs DIESEL et a INJECTION D’'ESSENCE

TYPES DE VEHICULES

REFERENCE REFERENCE

TYPE POMPE D'INJECTION

| PRESSION DE TARAGE

PORTE-INJECTEUR INJECTEUR DES INJECTEURS
DIESEL
- Tous types 403 Diesel - D & G :
jusqu’aux numéros de série : OGD 211C
403 BDA : 3.040.763 403 BLD : 3.056.922 | CAC 4 60 Sg 001 BP 36 K ou en
403 B5D : 3.075.589 403 B8D : 3.091.708 334,01 rechange
- D4 AD et D4 BD : : DNO SD 211
jusqu’au numéro : 3.024.433 CAC 4 60 Sg 002
- Tous types 403 Diesel - DaG et DA D :
403 BD ( DaG : de 3.040.764 a 3.081.023
(2 D a D : jusqu'au numéro 3.081.023
DaG : de 3.066.923 a 3.058.003
403 BLD g D & D : depuis début de série 120 & 5 bars
DaG : de 3.075.580 a 3.080.496
¥ BoD D a D : depuis début de série i'kg% d. 0101 BP 36 K
403 BSD DaG : de 3.091.709 a 3.109.866 D ' OGD 230
D aD : jusqu'au numéro 3.109.866 334.02
- Berlines 404 DA (Taxis).
- Familiales et commerciales 404 Diesel :
jusqu’aux numéros de série :
404 LD : 4.979.008
404 U6 D : 4.909.500 .
- D4 BD : 3 partir du numéro : 3.024.434 SILTO A.4.90 d. 0102
- Berlinesetcamionnettes403 DieselDaGetDaD:
a partir des numéros de série : BOSCH EP/VM
403 BD : 3.081.024 2000 ARSY ou AR 7Y
403 B8 D : 3.109.867
- J7 AD (1400 Kg) : BOSCH EP/VM KB 353D [DN OS D
120. 124.431 2000 AR 7Y
de 3.120.286 a 3.12 535/4 210
- Commerciales 404 Diesel : BOSCH EP/VM
404 U6 D : de 4.909.501 a 4.911.000. 2000 AR 7
- Berlines et familiales 404 Diesel : BOSCH EP/VM
404 D : depuis début de série _2200 R5 AR5 ou AR7 115 + 5 bars
404 LD : a partir du numéro 4.980.001 ou 2200 ARS8
- J7 BD8 (1400 kg) : BOSCH EP/VM
a partir du numéro 3.124.601 2000 AR 8 KB 35 S DN OS D
- J7 BD (1800 kg) et Dérivés :
a partir des numéros de série BOSCH EP/VM 565/4 189
J7 BD : 3.163.751 J7 BDS : 3.198.201 2200 AR 10
J7 BDT : 3.192.351 J7 BDP : 3.195.351
- Commerciales et camionnettes 404 Diesel :
: ROTO-DIESEL Type DPA| RKB 35 S
404 U6.D  partic gy oo @91 0] 34 42170, 171 ou 172| 5118 [ "R 125D} 440 4 6 bars
404 U10 D depuis début de série Code 4 88 4350 53.295.05 &
- J7BD (1800 kg) et Dérivés : v
jusqu’aux numéros de série 22)13 ?:S%Sih-r}lg? DPA | R K581 1385 S RDN 12 SD 130 -k 6.hars
J7 BD : 3.163.750 J7 BDS : 3.198.200 Code 4 88 4800 53 '295 08 6.517
J7 BDT : 3.192.350 J7 BDP : 3.195.350 el
- Break 204 Diesel : BOSCH EP/VA KB 35 S DN OS D 130 + 5 bars
204 BD : depuis début de série 4/80 H 2500 BL 128 565/4 203
NOTA - Le montage des ditférents types d'injecteurs équipant chaque matériel d'injection et leurs pressions
de tarage respectives doivent étre im pérativement respectés.
— Type des bougies de préchouffoge BOSCH KEIGSAIIOII 10,5 Volts.
INJECTION D'ESSENCE
- 404 & injection d'essence :
jusqu’aux numéros de série KUGELFISCHER
404 KF : 4.570.000 Type PL 004 104 01
404 CKF : 4.594.000
- 404 A injection d'essence : DLO 20 B de
a partir des numéros de série KUGELFISCHER 15 & 38 bars
404 KF : 4.570.001 Type PL 004 104 02
404 CKF : 4.594.001
- 504 a injection : KUGELFISCHER
depuis début de série Type PL 004 104 03
* Equipement ROTO-DIESEL en option EXPORTATION, PE UGE OT
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CARTOUCHES DE FILTRE A HUILE

204 - 404 - 504 - J7

J,
D
(e

PERIODICITES D’ENTRETIEN

TYPES DE VEHICULES CARTOUCHES FILTRANTES

- Tous types 403 Essence -
- Tous types 404 Essence -

jusqu’aux numéros de série

|
|
|
|

404 (TW) : 5.076.916 404 CKF : 4.599.735
404 (TH) :5.331.069 404 L (TW) : 4.940.460
404 ZF  :8.252.242 404 L (TH) : 4.887.420 | g o o o0 NETTOYAGE
404 KF  :8.228.749 404 Break :4.887.209 | - ot - a 1.000 km
404 C  :4.499.652 404 U6  :4.765.419 | N° PD (avec joints) 1109.06 - a4 5.000 krln = e
- puis tous les . m
- Tous types J7 Essence - |
jusqu’aux numeéros de série |
J7 B : 8006657 J7 C : 8102664 }

J7 CT.: 8185071  J/: CP=2819523/

J7 CS : 8.190.237
- Tous types 404 Essence -
404 (TW) : a partir de 5.076.917
404 (TH) : de 5.331.070 a 5.504.800
404 ZF . de 8.252.243 a 8.259.900
404 KF  : de 8.228.750 a 8.247.537
404/8 . de 6.900.001 & 6.905.095
404 C . @ partir de 4.499.653 En papier disposé en chevrons
404 CKF  : de 4.599.736 3 6.802.057 = éférenpc I ':ée L e REMPLACEMENT :
404 L(TW) : de 4.940.461 3 4.942.248 P o Lq172 e - a 1.000 km ‘
404 L (TH) : de 4.887.421 a 6.837.770 R OCPBEEDTE4 by - a2 5.000 km
404 Break : de 4.887.210 2 6.834.785 . GUIOT- FRAM - CH 915 PL - 3 10.000 km
404 U6 : de 4.765.420 a 4.781.800 N° PD_(avec joints) 110910 - puis tous les 10.000 km
404 U8  : de 7.010.001 a 7.016.800 ’ :

- Tous types J7 Essence -
a partir des numeéros de série

J7B :8.006658 J7C :8.102.665
J7 CT : 8.185.072 J7 CP : 8.195.238
J7 CS : 8.190.238

- Tous types 404 Essence -
a partir des numéros de série

404 - 5.504.801 404 L (TW) : 4.942.249 | Cartouche Easy-change
404 ZF : 8.259.901 404 L (TH) : 6.837.771 | en papier disposé en chevrons
404 KF : 8.247.538 404 Break : 6.834.786 |xRéférence marquée en noir :

404/8 :6.905.096 404 U8 : 7.016.801 | - PURFLUX LS 152

404 CKF : 6.802.058 404 U6 - 4,781.801 | ou LOCKHEED 678.071

. B04 A carburataurs N° PD (avec cloche et joint) 1109.13

- 504 a injection -

En papier disposé en chevrons (PURFLUX)
ou en papier plissé maintenu par une
armature métallique perforée (LOCKHEED)

xRéférence marquée en noir :

- PURFLUX L 138 (@ 65 mm)
ou LOCKHEED 574.104

i N° PD (avec joints) 1109.11

- 204 Essence -

En papier disposé en chevrons

xRéférence marquée en noir :
PURFLUX L 138 (@ 80 mm)
N° PD (avec joints) 1109.14

- 204 Diesel -

En papier disposé en chevrons

- 404 et J7 Diesel - xRéférence marquée en noir :
- PURFLUX L 126

| N° PD (avec joints) 1109.05

REMPLACEMENT

REMPLACEMENT

- a 1.000 km
- a 5.000 km
- a 10.000 km
- puis tous les 10.000 km

MONTAGE de la CARTOUCHE |

Huiler le joint. Visser le filtre sur le
socle jusqu’au contact et serrer 2 la
main de )5 a 9 de tour maximum

IMPORTANT

ne pas utiliser le 6 pans creux pour
le serrage de la cartouche

REMPLACEMENT

- a 1.000 km
- a b.000 km
- a 10.000 km
- puis tous les 10.000 km

—

- a 1.000 km
- a 5.000 km
- puis tous les 5.000 km

* Rélérences marquées en rouge sur cartouches & seuil de filtration réduit pour rodage.

PEUGEOT

NOTA — La cartouche en toile métallique N° PD 1109.06 n'est plus livrée par la D.P.D. En cas de détérioration, la remplacer par

une cartouche papier N° PD 1109.10 qui convient & condition de respecter les périodicités d'entretien correspondantes.

N° 1250 - 6.

DECEMBRE 1968



CARTOUCHES DE FILTRE A HUILE

204 - 404 - 504 - J7

TYPES DE VEHICULES CARTOUCHES FILTRANTES PERIODICITES D'ENTRETIEN

“

- Tous types 403 Essence -
- Tous types 404 Essence -

jusqu’aux numéros de série

404 (TW) : 5.076.916 404 CKF : 4.599.735
404 (TH) : 5.331.069 404 L (TW) : 4.940.460

404 ZF  :8.252242 404 L (TH):4.887.420 | o o o . . NETTOYAGE
404 KF  :8.228.749 404 Break :4.887.209 | -" tolle metallique - 4 1.000 km
404 C  :4.499.652 404U6  :4.765.419 | N° PD (avec joints) 1109.06 - @ 5.000 km

- puis tous les 5.000 km
- Tous types J7 Essence -

jusqu’aux numéros de série

J7 B :8.006.657 J7 C : 8.102.664
J7 CT : 8.185.071 J7 CP : 8.195.237
J7 CS : 8.190.237

—_— e e eS| B S S N O I SRR s T
- Tous types 404 Essence -

404 (TW) : & partir de 5.076.917
404 (TH) : de 5.331.070 a 5.504.800

404 ZF : de 8.252.243 3 8.259.900

404 KF : de 8.228.750 a 8.247.537

404/8 : de 6.900.001 a 6.905.095 ; :

404 C . a partir de 4.499.653 : :

. P En papier disposé en t.:hevrons REMPLACEMENT

404 CKF : de 4.599.736 a 6.802.057 +Référence marquée en noir :

404 L(TW) : de 4.940.461 a 4.942.248 - PURFLUX L 172 ou L 1 65 C - a 1.000 km
404 L (TH) : de 4.887.421 a 6.837.770 - a 5.000 km

404 Break : de 4.887.210 a 6.834.785 e DED 90T - 3 10.000 km

404 U6 : de 4.765.420 a 4.781.800 e IO] = FRAMESCH 915 PL - puis tous les 10.000 km

404 U8 - de 7.010.001 & 7.016.800 NS 2ED (avecoints) 11109.10 : '

o Tous types J7 Essence -

a partir des numéros de série

J7B :8.006.658 J7C :8.102.665

J7 CT : 8.185.072 J7 CP : 8.195.238

J7 CS : 8.190.238

REMPLACEMENT
- Tous types 404 Essence - - g 23 880 I;m
a partir des numéros de série : 3 10'008 km

404 : 5.504.801 404 L (TW) : 4.942.249 | Cartouche Easy-change U foLe lae 10000 K

404 ZF : 8.259.901 404 L (TH) : 6.837.771 | en papier disposé en chevrons

404 KF : 8.247.538 404 Break : 6.834.786 |xRéférence marquée en noir ° MONTAGE de la CARTOUCHE
404/8 :6.905.096 404 U8 : 7.016.801 | - PURFLUX LS 152 Huiler le joint. Visser le filtre sur le
404 CKF : 6.802.058 404 U6 : 4.781.801 | ou LOCKHEED 678.071 socle jusqu’au contact et serrer a la
. 504 A-carburatatc N° PD (avec cloche et joint) 1109.13 main de », a ¥, de tour maximum
- 504 a injection - IMPORTANT

ne pas utiliser le 6 pans creux pour
le serrage de la cartouche

En papier disposé en chevrons (PURFLUX)
ou en papier plissé maintenu par une

armature métallique perforée (LOCKHEED)
- 204 Essence -

xRéférence marquée en noir : REMPLACEMENT

- PURFLUX L 138 (& 65 mm) et 4000 km

ou LOCKHEED 574.104 K 000 km

N° PD (avec joints) 1109.11 - 3 10.000 km

En papier disposé en chevrons B teus Jes 10.000 km
- 204 Diesel - xRéférence marquée en noir :

PURFLUX L 138 (g 80 mm)
N° PD (avec joints) 1109.14

En papier disposé en chevrons REMPLACEMENT
. 404 et J7 Diesel - xRéférence marquée en noir : - a 1.000 km
- PURFLUX L 126 - a 5.000 km
N° PD (avec joints) 1109.05 - puis tous les 5.000 km
* Rélérences marquées en rouge sur cartouches & seuil de filtration réduit pour rodage.
NOTA — La cartouche en toile métallique N° PD 1109.06 n'est plus livrée par la D.P.D. En cas de détérioration, la remplacer par pE U G E OT
une cartouche papler N° PD 1109.10 qui convient & condition de respecter les périodicités d'entretien correspondantes. DECEMBRE 1968
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204 - 404 - 504 -

TYPES DE VEHICULES REFERENCE TENSION

" COURROIES DE POMPES A FAU  DE GENERATRICES

l
LONGUEUR ‘
DEVELOPPEE Ne PD

(en cm)* |

204 Essence 1047 1 4 2%

110,8 | 5750.16 |

S ——— S M
204 Diesel 1086 18427

404 a carburateur (avec dynamo) :
jusqu‘aux numeéros de série :

404 : 5.504.800 404 L : 6.837.770 )
404 ZF : 8.259.900 404 U6 : 4.781.800 1014 2a3%
404/8 : 6.905.095 404 U8 : 7.016.800
404 C : 4.499.500 404 U10 : 7.071.900

404 J : 4.537.191 (fin de série)

404 a carburateur (avec alternateur) :
a partir des numéros de série ci-dessus 1016 233%

504 a carburateur

404 a injection (avec dynamo & 15 mm) :

jusqu’aux numéros de série : 1038 3
404 KF : 4.558.140 - 404 C.KF : 4.592.234

e ————————————————

404 A injection (avec dynamo 2 102 mm) :

404 KF : de 4.558.141 a 4.589.000
404 C. KF : de 4.592.235 a 4.597.000 : 1009 3.9

. J7 Essence (avec dynamo) :
jusquau Salon 1968

404 a injection (avec alternateur et 2 courroies) :

404 C. KF : de 4.589.001 a 8.239.301 ) Courroie d’alternateur 1015 1,5 %
f 404 C. KF : de 4.597.001 a 6.800.742 )\ Courroie de ventilateur 1065 1,5 7%

404 a injection (avec alternateur et 1 seule courroie) :

a partir des numéros de série :

404 KF : 8.239.302
404 C. KF : 6.800.743 1076 3 %

504 a injection.
J7 Essence (avec alternateur) :

depuis Salon 1968

404 Diesel (avec dynamo)

Montage en option ‘‘ Exportation”’ 562656 0,3 %

J7 Diesel (avec dynamo) :

* Longueur développée approximative mesurée sur le pourtour extérieur de la courroie.

- Montage série 1036 2 %
404 Diesel (avec alternateur) Gates Polyflex

J7 AD et BD8 : depuis début de série 1020 3 %
J7 BD : jusqu'au Salon 1967

J7 Diesel (avec alternateur) : Gates Polyflex

J7 BD : depuis Salon 1967 563055 0,3 %

110,8 | 5750.22

115 | 5750.13 |

126 5750.19

93 5750.14 |

95 5750.17 |

71 5750.18
88 1280.01

s | et e —————————
3

102 5750.20

——————————————————————— | c————————————————————

110 5750.11

106 ©750.21 |

N° 1246 - 5.
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PRINCIPAUX REGLAGES

Moteurs diesel
204 - 404 - J7

P N A S —e— — e — .~ ————— e ——— -—

OPERATIONS TYPES CONSEILS TECHNIQUES PERIODICITES
Ordre de serrage Couples de serrage
Ll _ Ll L,Jéﬁ l-L a 1.000 km
404 D ge 3 -0- xS 10.000 km
J7 D 4 ©- 6 - presserrage : 3,5 m.kg 20.000 km
é\ s /7_ _ serrage  : 7 mkg puis tous les
SERRAGE 022 e, 5-;5-7-11 - 20.000 km
DE LA . =2
CULASSE Ordre de serrage Couples de serrage
ATy SRS |
O @@ - a 1.000 km
5 J 20.000 km
204 D [«O Omo = . O*ﬂﬂ'o presserrage : 4 m.kg :
| 7100 puis tous les
_@% ol o) O serrage SEM. KO 20.000 km
4 8
jeu normal (moteur froid)
< Admission : 0,15 mm
Echappement : 0,25 mm
‘ . a 1.000 km
REGLAGES 404 D . T . : Peae né P le;lne Pour régler 10.000 km
DES J7 D ; " ou;lgu u; eea les culbuteurs 20.000 km
CULBUTEURS il RPN e puis tous les
E1 20.000 km
E3
E4
E2
404 D a 1.000 km
REGDLSGE 37D 650 t/mn - Moteur chaud 10.000 km
T T is t l
r— RALENTI Z(E D - 700 t/mn - Moteur chaud i > i pu;so.é)éjg k(;i
| Vérification de I'entrefer : 0,30 a 0,40 mm
' REGLAGE 404 D Température d’enclenchement : 3 1.000 km
; DU 17 D (boite 3 eau du radiateur) : 87 4+ 3°C 10.000 km
' VENTILATEUR - . | Trapezoidale : allongement maxi 2 9% (404 D, 204 D) puis tous les
| D Tension de la courroie
- DEBRAYABLE 02 s (a froid) 3% (J7 D) 10.000 km
| Gates Polyflex : allongement 0,3 9%
ENTSE“EN 404 D Purge du filtre décanteur tous les 5.000 km
335D
FILTRE A 204 D .
' COMBUSTIBLE Echange de la cartouche filtrante tous les 20.000 km
| Position du piston Position du piston de i
Type de pompe “Moteur* avant le PMH | pompe aprés le PMB
SILTO 13°30 ou 1,40 mm 0,72 + 0,02 mm
404 D | BOSCH EP/VM AR5 ou AR7 | 13°30 ou 1,40 mm 0,38 + 0,02 mm
CALAGE BOSCH EP/VM ARS8 13°30 ou 1,40 mm 0,55 4 0,02 mm
DE LA ROTO DIESEL 3442 170, 171 21° ou 3,34 mm | enfoncement maxi du
ou 172 palpeur - A la repose
| POMPE T e e s T e de la pombe
~ D’INJECTION BOSCH EP/VM AR7 13°30 ou 1,40 mm 0,38 + 0,02 mm L
| * BOSCH EP/VM ARS8 13°30 ou 1,40 mm 0,55 4 0,02 mm
| ~ A BOSCH EP/VM AR 10 13°30 ou 1,46 mm 0,55 4+ 0,02 mm
| ROTO DIESEL 3442 160, 161 21° ou 3,34 mm | enfoncement maxi du
palpeur
204 D BOSCH EP/VA 8° ou 0,45 mm 1 4 0,02 mm
Type d’injecteur Pression de Tarage
404 D >
. TARAGE PM OGD 211 D ou 230 120 + 5 kg/cm* ou bars
| DES BOSCH DN OSD 210 ou 189 115 4+ 5 kg/cm? ou bars Vérification
| 'NJECIEURS 3074 [[)) RD N 12SD 6236 140 + 5 kg/cm? ou bars éventuelle

RD N 12SD 6517
204 D BOSCH DN OSD 203

130 + 5 kg/cm? ou bars
130 + 5 kg/cm?® ou bars

# Pour lidentilication des pompes d'injection et injecteurs, voir tableau correspondant. pE U G E OT
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PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS MONTES D'ORIGINE

4 04
. . s = .
Les pressions de gonflage ci-dessous doivent étre obligatoirement vérifiées a FROID |
£ i .
[ PRESSIONS EN BARS (kg/cm?) |
TYPES DIMENSIONS MARQUES v I —
AV AR
— -t 1 1 —
165 x 380 (165 x 15") Ordinaires toutes marques (3) 1,500 1,800
404 Michelin X 1,400 1,600
¥ ichelin ZX 1,500 1,700
et 152 L 0BV L1 00O H o) 'I\DA:J?\IC?;;”SP 1,600 1.800
Kléber V10 1,600 1,900
404 KF  (Michelin XAS (1) 1,400 1,600
165 x 380 (165 HR 15%) ! punlop SP Sport (1) 1,700 1,900
g | Kléber V10 GT (1) 1,900 % 2,100
Michelin X 1,500 1,600
165 x 380 (165 SR 15") Bmcr'\elms.'éx 1,600 1,700
404 D | Berline hisd S 1,700 1,900
./ Michelin XAS (1) 1,600 1,600
| 165 380 (165 HR 15") { ptict s (3, 1,800 1,900
- T
Michelin X 1,600 1,800
155 x 380 (155 SR 15") ’I‘D"l'ﬂl‘g")'“séx 1,700 1,900
404/8 Kléber V10 1,700 2,000
Michelin X (2) 1,400 1,600
| Michelin ZX(2) 1,500 1,700
165x 380 (165 SR 15%) 1 piniop SP (2) 1,600 1,800
| | 5 Kléber V10 (2) 1600 | 1,900
404 C Michelin X 1,400 1,500
Cabriolet 165 x 380 (165 SR 15") Dunlop SP
et ot | Kisber V10 1,600 1,/00
Coupé .« (Michelin XAS (1) 1,400 1,500
404 CKF 2 %165"380 (165 HR 15%) {Dunlop SP Sport (1) 1,700 1,800
) Michelin X 1,400 2,200 |
165x 380 (165 SR 15") {puchous 7y 1,500 2,300
404 | Michelin X (1) 1,600 2,400
. | Kléber V10 (1) 1,700 2,800
185 x 380 (185 SR 15%) | pjreyii Cinturato (1) 1,600 2,400
138 Pirelli Cinturato (2) 1,600 2,500
Famiige Michelin X 1,500
' l g
165 x 380 (165 SR 15”)  {prichelin zX 1,600
404 1 D Michelin X (1) 1,700
3 Kleber V10 (1) 1,800
185 x 380 (185 SR 15”) | Pirelli Cinturato (1) 1,700
| il Pirelli Cinturato (2) & 1,700
Michelin X 1,400 2,200
404 U8B , 165 x 380 (165 SR 15”) {Michelin ZX 1,500 2,300
Commerciale Kléber V10 1,600 2,500
et Ly Michelin X (1) 1,600 2,400
rea ) Kléber V10 (1) 1,700 2,800
BREAK 185 x 380 (185 SR 157) Pirelli Cinturato (1) 1,600 2,400
| Pirelli Cinturato (2) 1,600 2,500
Michelin X 1,500 2,200
165 x 380 (165 SR 15”) {Michelin ZX 1,600 2,300
404 UGD C i Kiéber V10 1,700 2,500
(Commerciale Michelin X (1) 1,700 2,400
.. Kléber V10 (1) 1,800 2,800
185x 380 (185 SR 157) 1\ pjrelii Cinturato (1) . 1,700 2,400
| # Pirelli Cintug_to (2) 1,700 | 2,500 J
| Michelin X 1,600 3,700
404 U8 17 x 380 Dunlop SP 1,800 3,800
| i Kléber V10 2000 | 3,800
| Michelin X 1,700 3,700 |
404 |J8[) |Camionnette 17 x 380 Dunlop SP 1,900 3,800
p i et |Kiéber V102 i ee e 2100 | 3800
404 10 Plateau-cab. Heaa Michelin X 1,600 4200
| # dDunlop SP N 1,800 | 4,200 |
410D 17 x 380 Michelin X 1,700 4,200 |
40 Dunlop SP 1,900 4,200 |
* Sur tous types a lnjon Essence, montage exclusif des pneus « Grande Vitesse » MICHELIN XAS, DUNLOP SP SPORT, KLEBER V10GT. pE U G E OT

(1) Pneus montés en option sur Berline essence ou Diesel.

(2) Pneus montés en option « Exportation »,

(3) Pneus ordinaires MICHELIN montés en série sur Berline 404 USA.
Annule et remplace le tableau N* 1258/2 de Janvier 1969

Ap. V. - N° 1258/2()
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PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS

Les pressions de gonflage mentionnées ci-dessous doivent étre obligatoirement vérifiées a FROID

PRESSIONS EN BARS (kg/cm?)
TYPES | CARROSSERIES|  DINENSIONS MARQUES == =
Ordinaires toutes marques 2 1'400 1,600
Michelin X (1) )
Dunlop spécial (1) 1,600 1,800
404 Kléber-Colombes V 10 (1) ;
. et 165 X 380 Michelin X A 2 % 1,450 1,600
t 404 KF * Michelin XA S (2)
! Dunlop S P Sport (2) ) 1,700 1,900
Kléber-Colombes V10 GV )
Kléber-Colombes V10 G T (2 1,900 2,100
Berline Ordinaires toutes marques 1,400 1,600
Michelin X (1) 1,500 1,600
Dunlop spécial (1) 1,700 1,900
404 D 165 X 380 Kléber-Colombes V 10 (1) 1,700 1,800
Michelin X A 2 ) 1.600 1,600
Michelin XA S (2) )
Dunlop S P Sport (2) 1,800 1,900
Michelin X 1,600 1,800
404 l 8 155 X 380 Dunlop SP ) 1 700 1 900
Kléber-Colombes V 10 \_'_____'__
165 X 380 Michelin X () 1,400 2,200
404 L 185 X 380 Michelin X (2) 1,800 2,400
ey Familiale 1 500 > 200
| 165 X 380 Michelin X (1) - .
- 404 LD 185 X 380 Michelin X (@ 1,800 2,400
; Renforcés toutes marques (3) 1,600 2,500
40‘2} U6 Comr:m'a'e 165 X 380 ; Michelin X (3) 1,400 2,200
Kléber-Colombes V 10 (3) 1,600 2,500
’ BREAIGS 195 x 30| Mieln X 1,800 | 2,600
165 % 380 . Renforcés toutes marques (1) 1,700 2,500
' 404 UG6D | Commerciale / Michelin X 1,500 2,200
185 X 380 Michelin X (2) 1,600 2,300
\ Michelin X 1,600 3,700
404 U8 17 X 380 ' Dunlop SP 1,800 3,800
| 2 Kléber-Colombes V 10 2,000 3,800
l ' Michelin X 1,700 3,700
404 U8D . 17 X 380 Dunlop S P 1,900 3,800
| Camionnette Kléber-Colombes V 10 2:1 CO0 3: 800
T R T L R BT
| Michelin X 1,600 4,200
‘ 404 U1O 1716 389 Dunlop Sip 11800 41200
T |
- Michelin X 1,700 4,200
’404 U1OD AL g Dunlop S P 1:900 4:200
Michelin X (1) 1,400 1,600
d | Dunlop spécial (1)
| 404 C Cabriolet Kléber-Colombes V 10 (1) % 1200 1800
| et et 165 X 380 Michelin X A 2 ) 1.450 1550
404 CKF *|  Coupé Michelin XA S (2 Jo .
Dunlop S P Sport (2) 1,700 1.800
Kléber-Colombes V10 GV

* Sur tous types injection (moteur XC.KF2) montage exclusif des pneus "Grande Vitesse” MICHELIN X AS — DUNLOP SP SPORT -
KLEBER-COLOMBES V 10 GT,

(1) Pneus montés actuellement en série sur 404 & carburateur et Diesel.

(2) Pneus montés en option sur 404 & carburateur et Diesel.

(3) Pneus renforcés montés en série sur 404 U6 et en option sur 404 Break.
Pneus spéciaux montés en série sur 404 Break et en option sur 404 U6,

Annule et remplace le tableau N° 942

PEUGEOT

FEVRIER 1968
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PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS

204 - 204 BREAK et J 7

Les pressions de gonflage mentionnées ci-dessous doivent étre obligatoirement vérifiées A FROID

TYPES

204

204 B

J7tB
J7 AD

J 7

et

a7 BD

(1) Pneus montés en option sur Berlines 204 “Exportation” seulement.

5 . N° 942 b - Printed in France.

(1] PNeus monies aCluenement en Serne sul 4U4 U culbuiuieu si uvieser.

———

CARROSSERIES

DIMENSIONS

PRESSIONS EN BARS (kg/cm®)

MARQUES

_Ew

Berline

Break

135 x 355
ou
135 x 14"

145 x 355
ou
145 x 14"

Michelin X

Dunlop spécial

Kléber-Colombes V10

avec sens de montage] 1,500
sans sens de montage] 1,600 | 1,900
Dunlop spécial (! 1,700 2,000
Kléber-Colombes V 10 0 1,700 | 2,000

Michelin X 1,500 | 2.500
Dunlop spécial 1,600 2,500
Kléber-Colombes V10 1,500 | 2,500

Michelin X

D—m

Fourgons

Fourgon a
glaces
latérales,
Car, Bus
scolaire,
Cargo-Bus

19 x 400

19 x 400

(2) Pneus montés en option sur 404 © carburateur et Diesel.

5 . N° 942 - Printed in France

Michelin X - Dunlop SP

Kléber-Colombes V10 -

3.000 | 4.000

Firestone St-

Michelin X - Dunlop SP

3.000 | 3.250

Kléber-Colombes V 10 -

Firestone St-

PEUGEOT

TABLEAU OFFICIEL
MAI 1966

TABLEAU OFFICIEL
MAI 1966
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~ PRESSIONS DE GONFIAGE DES PNEUS

404 et Dérivés

Les pressions de gonflage mentionndes ci-dessous dolvont 6tre obligatolrement vérifiées &4 FROID

PRESSIONS EN BARS (ky/cn)

e e

TYPES | CARROSSERIES |  DIMENSIONS MARQUES AR TR
Ordinaires toutes marques
PR 1,400 | 1,600
Dunlop spécial () )
404 Kléber-Colombes V10 , 1,600 1,800
oX Kléber-Colombes flancs-blancs V1 Oms
R e Michelin X A 2
P40 1,450 | 1,600
Michelin X A S @
(2)
sl gl { 1,700 | 1.900
Kléber-Colombes V10 GV
Kléber-Colombes V10 GT @ 1,900 2,1 00
Berline B i | e
Ordinaires toutes marques 1,400 1,600
Michelin X ) 1 9500 1 ,600
Dunlop spécial (! 1,700 1,900
404 D i Kléber-Colombes V 10 () 1.700 | 1.800
Kléber-Colombes flancs-blancs V10 1 ,600 " ,800
Michelin X A 2
Michelin X A S® 1,600 1,600
Duniop S P Sport 1,800 | 1.900
165 x 380 Michelin X 1.400 | 2.200
404 L
i 480 580 Michelin X ® 1.800 | 2.400
amiliale oo T B YR VN £ 634 SR
165 x 380 Michelin X () 19500 2,200
A0 185 x 380 Michelin X @
_ g Renforcés toutes marques (V)
.4.0.4&.t Uoe Comrr:rcuale B Michelin X
BREAK B raak ( Kléber-Colombes V 10 )
185 x 380 Michelin X @
ag Renforcés toutes marques (!
404 UGBD | commerciale 1907 20 Michelin X (@
185 x 380 Michelin X @
Michelin X{)
Dunlop spécial "
404 C Cabriolet Kléber-Colombes V 10 (1
et et Michelin X A 2
0
404 C KF”* Coupé Pt Michelin XA S®

Dunlop S P Sport @

: Kléber-Colombes V 10 G V

— - —— e ————— e e e

- e— - ——— S —

— . S A T -

| e c—

& Sur tous types injection (moteur XC KF2) montage exclusil des pneus " Grande Vitesse” MICHELIN X AS = DUNLOP SP Sport -

KLEBER-COLOMBES V 10 GT. , | p E U G E OT
1) Pneus montés actuellement en série sur 404 & carburateur el Diesel
}2; Pneus montés en option sur 404 & carburateur et Diesel TABLEAU OFFICIEL
MAI 1966

5 . N° 942 - Printed in France



403 et Dérivées - D4B
Les pressions de gonflage mentionnées ci-dessous doivent étre obligatoirement veérifiées A FROID.
PRESSIONS EN BARS (kg/cm?)
CARROSSERIES DIMENSION MARQUES =V ~
H._ __.+_______L__. — ———— — s
Ordinaires toutes marques 1,300 1.500
Michelin X 1,250 1.550
403 B 165 X 380 .
unlop Spécia
Kléber-Colombes V. 10 g 1,600 1.800
4 s, s ¥ 1 |
403 BD ey Ordinaires toutes marques 1.450 1.600
BDA S 192580 Michelin X 1,350 1.550
— - e e e i Lo~ - % el
Ofdina.ires toutes marques ‘"’ 1.300 1.600
Michelin X
403 B/7 155X 380 Kléber-Colombes V. 10 1,700 1.900
Dunlop Spécial 1.600 1,800
r #
Renforcés toutes marques
403 BL 165 X 380 e g 1,300 1.800
Michelin X
Familiale ,
Renforcés tout
403 BLD 165 % 380 B ememodues 4 ang | 1,800
Michelin X \
o) | 1 |
Renforcés toutes marques
403 BS |, o colel 165380 Ve i 1.500 2,300
e et _— ‘ |
Fourgonnette Renforcés toutes marques
403 B5D 165 X 380 i 1.600 2.300
Michelin X
= A J
Plateals Renforcés toutes marques 1,500 2,750
403 B8 | cabine Michelin X (1 1,500 3.500
i c .et & 17 X 380 Kléber-Colombes V. 10 " 2,000 3,750
403 B8D a::::: ¥ s sk | 403 B8 1.500 3.900
ey Sua | 403 B8D 1.700 3.500
403 B8S | Ambulance 17 X 380 Renforcés toutes marques 1.250 1.550
Fourgon 19 X400 Renforcés toutes marques 2.500 2.750
D4 B 1 ]
Ambulance 19 X 400 Renforcés toutes marques 2,500 1.400
L | | | ]
D4 BD [Tous modeles 19 X400 Renforcés toutes marques 2,600 2,150 |
L
(1) Dimensions el types montés actuellement en série.
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PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

PARTICULIERS AUX J7

—— o —— — —-— — —— e

m.kg
EMBRAYAGE
Vis de fixation du MECANISME - -« « o e ittt ittt e e es e s naaeaeannanannss Ty e e s & 2
Vis de fixation du carter sur BV, ...ttt ceuueoeteeeteoennossssoeioseesnacsoosocasosscsncossns 2.5
Vis de fixation du Carter SUF MOLEUR . . <+« o« c oo oo s oasonanonsososssossssesansnoscansonconsssss- 6
BOITE DE VITESSES/PONT
+ Ecrou d’arbre Secondaire . . . .. .. ... i ittt it et i st e s s e s c et 2
x Ecrou d’arbre primaire. . . . .. .. ..ottt ettt a s e sttt 3,5
+ Vis de fixation de 1@ COUFOMMEe . . . . . . . .ot i it ittt in e te e teneaeasaaaasos e oosenesnns g
Vis de fixation des couvercles de PODNt ... .. . i caics cslniss siasiars bllsistot s ot ate aisipialsls e sios die aic siais wie aieie - 2
Vis d’assemblage des carters droit et gauche (10x150) ....... ... ... toiinnannnneenns 3,3
Boulons d’assemblage des carters droit et gauche (8X125) ......... ... ... .. . iiiitnnnnnens 1.8
Vis de fixation de:la plaque avant. & s i s e S L e e s e e 1.8
Vis de fixation du Carter afTiOre '+ s« cains s olar bl e ieiars o e e e SN e S T LS IS S il e niate o fata i e im (oo e 1
Vis de fixation de la BV sur traverse AR it s e e o e e L, sl tala o oS sin e s i 6
TRANSMISSION
* Ecrou do tranSmiSSTON .. .o . aal i o e s b L e #(oveiais sherdials oidi iniw Glate iinia 20
TRAIN ARRIERE
B T L0 T 1T H 1 s s 5 Bt e B e S o s oo T R e e 3
Fixation plaue de guidage centrale | ¢ 18 (BT ,
Vis de fixation des /> trains /AR SUL CalSSe N B et e &
* Ecrou AR do MOYOUX ... .. % e L e e aacl s sion asoimso s s s ]
l +x Ecrou de Fuste AR .. . i o e oe el elie sitteiarals o s = (5 5 im0l 8l slia oo o s 10
|
- TRAIN AV
| Fixation des semelles de triangle . ....... ...t &
| Ecrous d'axe de triangle supérieur et INFEHEUN - - . -« c o oo ettt cetmie e i a i 6
L x Vis de fixation fusée moyeu sur pivot de fusée .. . . . ... . ..... .. ... il iinn 7
« Ecrou AR de fusée ...... ..., St DR e L e e SR e R e B ]
4 ( «+ Ecrou de boitier de rotule .. . . .............. 8
Rotule supérieure 1° montage (démontable) ( * Ecrou de queue de rotule .................. 7
de pivot 0 gl x Ecrou de boitier de rotule . ... ... .......... 10
MONAPD LN * Ecrou de queue de rotule .................. . 10
. x Ecrou de boitier de rotule . ... .............. | 1,75
Rotule inférieure 1 montage (démontable) § * Ecrou de queue dO YOO & T i e o st e 7
de pivot 0o i) x Ecrou de boitier de rotule . . ................ 10
MOIDOE SO x Vis de fixation de la queue de rotule . ... ... &
DIRECTION
 x Boulons do Fixation du DOTHOr ot i e e R e N e R 2 e ey s i sams o v e o
Boulons du manchon d’'accouplemMBNt . . - . .. oote e castomnonsunneacsssseersssssastnsssnceneass 1,5
Ecrous de rotules de - barme ide HIaison it s o b b e e e s o5 x » = o/is, ~roleinis ais = o o s &
Ecrous de maintien du levier de cCOmMMANGOS . - - -« siale s st siate vin = ome et S T T il o s s alw = ¥l s el o 20
| % Ecrous d'axe do relalis . . .- ... c.sivesmeioe i hinessiaiaais b o his choils Silss S biss e ey s e s s e &
Vis de fixation des. plaques de relais, - - - iih - e e ol T N R . 0 e oe s 4
Ecrou de fiXation QU VOIANL <i s s shs e s iats s ol e e e e R MR R0 i o (e w'a wiis o oo 5
SUSPENSION
(800 BCIOT TOTOG . e e R N e a0 o6 5s & s w o s
Fixation du manchon d’'ancrage NEIDRa e e 18
BNCTAGE 1010 «ioivie s s L R o el 5s = v+ w0 e s s 5
fixati FOUTD i iciis ot s e L T I L & % o 0 cia v s
TR Y \ |xat|f)n STUpéneure 8
l ? AXO INTETIOUT .ic s i violt s st bt h ot Raa s oo W SARURIR RN s o - » & 4 o « 1.5
| Amortisseta AR flxat|.0n siupérleure ........................................... 1.5
| AN TNFERIOUD & i vio Niy v s v tiets T are e S SRE Rt R el . . . . . 5
:
ROUES
it ECTOUS B TOUOB i vovsiv s trma v msaainie s e nre oo raks s o o Rt = OIS B N e e s s & 8.5

% Pour ces couples de serrage, utiliser impérativement une clé dynamomeétrique.

1 métre kilogramme (m.kg) étant égal & 9,8 newtons-métre (Nm) on considére pour simplifier :
1 mkg = 10 Nm ou1 Nm = 0,10 m.kg RABLEAY OFFICIEL
R R e S Ty P A Bl JANVIER 1969
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PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

COUPLES en m.kg

403

EMBRAYAGE

Vis de fixation mécanisme sur volant moteur : gs'zgglce - 1.5

BOITE DE VITESSES “C 3" |
x Ecrou de serrage roulement sur arbre moteur ............ccocevee coiaiane G
* Ecrou de serrage pignon de 1" ........n it iieatiieearrannaionsrasnanesns 5.5
x Ecrou de serrage moyeu de 4° sur arbre récepteur..............cocviennnann 3

Vis de fixation boite de VvitessSes SUr MOTBUN « «c cevvssessassaasossassanssassansansans )

*

* % %

BOITE DE VITESSES “BA 7"

Boulons de ressorts de verrouillage ........ eeevesasennsensosantsesartts e
Ecrou de serrage pignon M.AR sur arbre récepteur .............ccococainnenns

Vis
Vis
Vis
Vis
Vis

de fixation plaque AR .........
H8 X 64 de serrage des paliers

.............................................

des demi-carters

H7 x40 d’assemblage des demi-carters. ...........cooiiiiiiiiiiiiienne.
de fixation du carter dembrayage............cciiiiiimcinirtnrinrtananenes

de fixation du carter AR......

Contacteur des feux de recul .........
Vis de fixation boite de vitesses BA 7 SUr moteuUr -« ..cceverresnsncsnansassassosansos

TRANSMISSION

Vis de fixation du cardan boite de vitesses C3........... .o it

Vis de fixation du cardan boite de vitesses BA7 ...............ccoiviiviennnn

Ecrous de fixation tube de poussée sur pont AR

3,5
3,

1 (Ve Rots SR na A e sinse 550 AR dias
B2 e imminnise L T R

Ecrous d'assemblage tube de liaison sur boite de vitesses et PONT AR.............
Ecrou d’arbre de transmission transversale ... ............ .o i

PONT AR A VIS

z 10
Boulons d’assemblage du différentiel \ B e s s e NS e Slale ks e mins oo 7
z 12

Vis de serrage des plaques d'appul

Fixation des tubes de pont sur carter

Fixation des brides de roulement sur tube de pont........ccocenernninnnnernnnennes

PONT AR HYPOIDE

Ecrou de serrage du pignon.......
Ecrou d'assemblage du différentiel .............ccoimeniiiriiiiiiiiiiniiiinns

Vis de serrage des plaques d'appui................ Sl AN T IO S

Ecrous d’assemblage des carters .

Vis de fixation du couvercle AR

................................. 5.75
8.5
1.2
1.75
1.25

—

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

...........................................

3,5

Vis de fixation équerre SUPPOrt SUr PONT «..covovnenrorrrrrarnonacsssenennsnssesses

Ecrou de fixation support de pont sur traverse de suspension

Fixation cales caoutchouc de suspension de PONt .. ....eeceenirnnrrraienroncacennes

Vis de fixation pont sur traverse

TRAIN AR

Fixation cale caoutchouc AV sur support fnterméd!afre ..............................
Fixation cale caoutchouc AR sur support intermédiairg.......ooeveeeninneneerenene.s

Vis de fixation support intermédiaire sur traverse

.............................................

Ecrous AV M 8% 125 de fixation support de traverse sur cale caoutchouc ..........
Ecrou AR M 10 x 150 de fixation support de traverse sur cale caoutchouc ..........

Fixation de la traverse AR SUr COQUe. ... ....ccvrrrananrscns trrrrornenncnns
Axe de bras AR sur traverse AR ............cc toretrenreannsritnnnsinsses o 3
Fixation fusée sur bras AR .......

TRAIN AV

Ecrou de fixation moyeu AV ......
Bride de fixation ressort AV SUI trAVEISE « ... «csososasnssaenasansssesssssssasaensses g

Ecrou pivot de fusée

Fixation amortisseur sur traverse
Ecrou d’assemblage du bras de triangle AV sur bras AR........... Py s s
Fixation bras AR de triangle SUr traverse .........cssesscasussssassssssssnrsenssasns
Fixation bras AV de triangle sur chape ou SuUpport .............coc0 o

Ecrou de rotule de fusée

4,5

............................................

.............................................

Fermeture du boitier de rotule de fusée ... .. ... ... ...t it ssanesnny
Ecrou de fixation biellette de barre anti-dévers sur bras AR ..... .. iviiinnranns

Fixation supérieure d'amortisseur AV

Ecrou de fermeture d'amortisseur AV |

@ 16 Acroi BLBER ciasssastanvan e akhneasise
@ 14 écrou a collerette . «....vvvvevnsanennns

............................................

Fixation supérieure de l'élément de suspension sur doublure d'aile ......ccocvvvvvevn
Vis de fixation de [a traverse prANCIDBIE ««vsvosvsavnnenansasnntsansivetssnshssnasishisens
Vis M 12 de fixation de 18 traVersd AV «.conseatosinnsasstssianssanaiil sinaisiiehes s

Vis M10 de fixation de la traverse AV

...........................................

% Pour ces couples de serrage. utiliser impérativement une clé dynamométrique.

1 métre kilogramme étant égal & 9.8 newtons-métre (Nm) on considére pour simplifier :

1 mkg = 10 Nm

Ap. V. - N* 1264/2 - 5.

ou 1 Nm = 010 mkg

404

Préserrage 6 — Serrage 1
1.25

1.5

3,

1.5

2,75

1.5

1.2
5,3

28

3,9
2,5

Préserrage 3 — Serrage 1

— — — - — o — e - o e — 9 J—
- e el e . — e — — - — —— o ————— e — -

Annule et remplace le tableau N® 1040/2 de Mars 1967,

4,5
0.75

4
4.
3

04

2,5

-

-

’
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wviviin

o
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-
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|

%« Axe de basculement de la dynamo

1 x Axe de basculement de l'alternateur

l

|

* Vis de fixation de culasse (suiffées)

*x Fixation rampe de culbuteurs sur culasse

* Boulons de bielles
* Vis de fixation des chapeaux de paliers

* Vis de fixation des contrepoids de vilebrequin

* Fixation pignon d’entrainement sur pompe

* Ecrou de siége d’injecteur

. Fixation pompe d’injection

* Bride d’injecteurs

PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

MOTEUR

Vis de réglage des culbuteurs

* Vis de fixation du volant
Ecrou de fixation de la poulie sur vilebrequin
Ecrou de fixation de la poulie sur pompe a eau

Vis d‘assemblage de la cloche de filtre a huile

Bougies

Fixation des cales sur support AV moteur
Vis de fixation des cales AV sur bloc cylindres

Vis de fixation supports AV sur traverse

COUPLES en m.kg

PARTICULARITES MOTEUR A INJECTION D'ESSENCE

Fixation pignon d’entrainement sur pompe
Fixation répartiteur sur pompe
Vis assemblage boitier papillon répartiteur

% Ecrou clapet de refoulement

Essence
403 404 504
| joint métalloplastique 7
[ joint Reinz 8,25
.......... 6 1.5
......................... 1.5
............................. 4,25 4
............ 7.5
..... 5,75 6.75
Vis sans repére .......... 3,75 =
Vis avec repére 5 ........ 6.75 6.75
........... | 11
......... : :
.......... 1.5
............................. e
................. 4,5
............... _ | 4.25 3,75
.............. 4 3.5
.......... 2 1.75
................ 55 4,5
........................... = 3 2
......... = 3.5 3,25
........................ = 1 2
............... = 1,5 -
...................... S 5

PARTICULARITES MOTEURS DIESEL

Bougies de préchauffage

Fixation pompe d‘injection sur carter de distribution

Fixation pompe d’injection sur bride intermédiaire

Raccord de refoulement sur téte hydraulique

Vis de retour

Douille filetée du raccord de soupape de dégazage

Ecrous de raccords orientables sur téte hydraulique

Accumulateur hydraulique

Vis de purge

Ecrou raccord tube d’injection

Raccord biconique sur couvercle de pompe a huile

-
+ Pour ces couples de serrage, utiliser impérativement une clé dynamomeétrique.

S

1 métre.kilogramme (m.kg) étant égal & 9,8 newtons-metre (Nm) on considére pour simplifier :

1 mkg = 10 Nm

Ap.V. - N° 1264/1 - 5.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

...............................................................

...............................................................

Diesel

403 /404

7.5
-
1.5
6
10

5,75
17
(3,5 XD 85 et 88 - XDP 88
( 6 . XDP 85
1,5

6.5
4
2

3,3

Equipement
SILTO

Equipement
BOSCH EP/VM

4,5
2,5

2

0,10 mkg

ou 1 Nm

- — —

Annule et remplace le tableau N°® 1040/1 de Mars 1967,
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|dentification des Pompes d'injection et Injecteurs correspondants

sur DIESEL et INJECTION d'ESSENCE

, ,. o ; REFERENCE | REFERENCE  [PRESSION DE TARAGE
Types et numéros de série des véhicules l""mnwmm'hmmmw Mmmlmummm
DIESEL

- Berlines et Dérivés 403D DA G
jusqu’aux numeéros de série

403 BDA 3.040 763 CAC4
403 BLD 3.056 922 60 Sg 001
403 B5D 3.075 589 : P~36 A OGD211C
403 B8D :
3.091 708 334.01
- D4A4AD
- D4BD jusqu'au numéro: CAC4
3.024 434 60 Sg 002

- Tous types 403 D :
- 403 BD DaG de 3.040.764
D 3D du début de série § 3 >:082.023 120 + 5kg/cm?’
- 403 BLD Da G de 3.056.923 3 3.058.003
Toutes 403 BLD DabD

- 403 B5D DaG de 3.075.590 a 3.080.496 SILTO
Toutes 403 B5D DaD | A.4.90 d. 0101 BP 36 K
- 403 B8D DaG de 3.091.709 23 3.109.866 OGD 230
D a D du début de série ) SR 334.02

- Berlines 404 DA (taxis) Numéro: 3.060.001
- Dérivés 404 D jusqu’aux numéros

404 LD 4.979.008
404 U6D 4.909.454
- D4 BD a partir du numéro
3.024.435 SILTO A.4.90 d. 0102
- Berlines et Camionnettes 403D
DaG et DaD a partir des numeros BOSCH EP/VM
403 BD 3.081.101 2000 ARB5Y ou AR7Y
‘ 403 B8D  3.110.001
- J7AD (1400 kg) BOSCH EP/VM KB 35SD [ DN OS D
numéro 3.120.001 2000 AR7Y 535/4 210
- 404 U6 D BOSCH EP/VM 115 4+ 5 kg/cm?
de 4.909.501 a 4.910.499 2000 AR7
- Toutes Berlines 404 D Numéro : 4.600.001 BOSCH EP/VM
- Familiales 404 D a partir 2200 AR5 ou AR7
du numéro 4.980.001 e e
ou 2200 ARS8 KB 35 S DN OS D
565/4 189
- 404 U6 D a partir ROTO-DIESEL type DPA
du numéro 4.911.001 3442170 ou 171
code 4 88 4350 RKB 35 S RDN 12 SD 140 + 5 kg/cm?
- J7BD (1800 kg) ROTO-DIESEL type DPA 5.118 6.236
numéro 3.160.001 34 42 160 ou 161

code 4 88 4800

NOTA - Le montage des différents types d'injecteurs équipant chaque matériel d'injection et leurs pressions
de tarage respectives doivent étre impérativement respectés.

— Type des bougies de préchauffage : BOSCH KE/GSA[10/1 10,5 Volts.

INJECTION D’'ESSENCE

- 404 KF et KF1

Tous types KUGELFISCHER

Berlines 4.550.001 type PL 004 104 01

Cabriolets - Coupés 4.590.001 DLO 20 B de ]
. 404 KF 2 15 a 38 kg/cm

Tous types KUGELFISCHER

Berlines 4.570.001 type PL 004 104 02

Cabriolets - Coupés 4.594.001
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